Dahua HAC-HFW2501TU-A-POC- Pro
Series - Uberwachungskamera - Schwenken
/ Neigen / Rollen - Kugel - AuRenbereich -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP-2880 x 1620 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste
Brennweite - Audio - HD-CVI - CVI-AHD - TVI- CVBS-DC 12 V

Zubehor digitale

Gruppe Videokameras

Hersteller DER[VE]
Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.22015-0002
EAN/UPC 6923172503473

Beschreibung

Die Dahua HAC-HFW2501TU-A-POC ist eine Bullet-Uberwachungskamera fir den AuRenbereich, die fir die zuverldssige
Perimeter- und Standortiberwachung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen entwickelt wurde. Sie liefert
detailreiche 5-MP-Bilder mit einer Auflosung von 2880 x 1620 und unterstutzt mehrere HD-Videoformate, um tagsuber klare
Farbbilder und nachts eine effektive Abdeckung mit Smart-IR-Beleuchtung bis zu 80 m zu gewahrleisten. Die Kamera ist fur
den dauerhaften Einsatz im Aufenbereich konzipiert und verfligt uber Schutzklasse IP67 (staub- und wasserdicht), ein
Metallgehause sowie einen Betriebstemperaturbereich von-40 °C bis 60 °C, um rauen Wetterbedingungen standzuhalten.
Diese Kamera sorgt dank eines empfindlichen 1/2,7-Zoll-Progressive-Scan-CMOS-Sensors und einer lichtstarken Blende von
f/1,6 fur aussagekraftiges Bildmaterial auch bei schlechten Lichtverhaltnissen. Erganzt wird dies durch eine Tag-/Nacht-
Funktion sowie fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen wie Wide Dynamic Range und digitale 3D-Rauschunterdriickung.
Die Installation und Integration werden durch eine fest eingebaute 3,6-mm-M12-Objektivoptik fir eine breite Abdeckung, eine
mechanische Schwenk-/Neige-/Roll-Konstruktion, ein integriertes Mikrofon zur Tonaufnahme sowie kabelgebundene
Anschlussmaglichkeiten, die mit HD-CVI, AHD- TVI- und CVBS-Signalen kompatibel sind, vereinfacht. Zu den
Stromversorgungsoptionen gehoren 12 V Gleichstrom und die Unterstlitzung von Power over Coaxial (PoC) fiir eine optimierte
Bereitstellung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Dahua HAC-HFW2501TU-A-POC - Pro Series - Uberwachungskamera - Kugel

Geratetyp Uberwachungskamera - Schwenken / Neigen / Rollen - Kugel - AuRenbereich -
staub-/wasserdicht

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x Tiefe x 2441 cm x 9.04 cm x 9.04 cm

Hohe)

Gewicht 790 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Max Auflosung 2880 x 1620

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 5M, 4M, 960h
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Typ des optischen Sensors

Mindestbeleuchtung

Brennweiten-Steuerung
Brennweite
Objektivbefestigung
Fokuseinstellung
Objektiv-Irisblende
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Spannung

Leistungsmerkmale

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Progressive Scan CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP

0.001 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE
0 Lux-IR

Feste Brennweite

3.6 mm

M12-Anschluss
Mindestabstand 1.6 m)
F/1.6 - feste Irisblende

0 bis 360

0 bis 90

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
DC12V

Smart IR, Long Distance Transmission, Multi-language OSD, 0 - 360° Drehbereich, 80 m
Erkennungsdistanz, 150.4m detect distance, 32 m Beobachtungsdistanz, 48m
Beobachtungsdistanz, 60.2m observe distance, 16 m Erkennungsdistanz, 24m
Wiedererkennungsdistanz, 30.1m recognize distance, 8 m ldentifizierungsdistanz, 12m
Erkennungsdistanz, 15m identify distance, automatische ICR, Backlight Compensation
(BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), Kontrollieren Sie
die Gewinne, WeiRabgleich, 3D digitale Larmminderung, Spiegel, privacy masking (8
areas), Metallgehause

-40 °C-60 °C; < 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Audiounterstiitzung
Formfaktor
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ
Max. Digitalvideoauflosung

Video-Modi
Belichtungsbereich
Mindestbeleuchtung

Infrarot-LEDs

Infrarrotabstand

Allgemein
Uberwachungskamera
Ja: integriertes Mikrofon
Kugel

Kabelgebunden

2441 cm

9.04 cm

9.04 cm

790 g

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - Schwenken / Neigen / Rollen - AuRBenbereich - staub-/wasserdicht
2880 x 1620

5M, 4M, 960h

1/3 Sek-1/100000 Sek

0.001 Lux - Farbe-F1.6 - 30 IRE
0 Lux-IR

4
80 m
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Videoaufnahme

Leistungsmerkmale

Typ
Effektive Pixel

Typ

Brennweite
Objektiv-Irisblende

Min. Fokussierungsabstand
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)
Diagonaler Bildwinkel (Grad)

Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Video

Kennzeichnung

Erforderliche Netzspannung

Stromversorgungsgerat

Transportgewicht

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

SCHAFERSHOP.
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2880 x 1620 @ 25 Bilder pro Sek.

Smart IR, Long Distance Transmission, Multi-language OSD, 0 - 360° Drehbereich, 80 m
Erkennungsdistanz, 150.4m detect distance, 32 m Beobachtungsdistanz, 48m
Beobachtungsdistanz, 60.2m observe distance, 16 m Erkennungsdistanz, 24m
Wiedererkennungsdistanz, 30.1m recognize distance, 8 m Identifizierungsdistanz, 12m
Erkennungsdistanz, 15m identify distance, automatische ICR, Backlight Compensation
(BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), Kontrollieren Sie
die Gewinne, WeiRabgleich, 3D digitale Larmminderung, Spiegel, privacy masking (8
areas), Metallgehause

Bildsensor

5 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")
2880 x 1620
Objektivkonstruktion
M12-Anschluss - feste Brennweite
3.6 mm

F/1.6 feste Irisblende

1.6 m

43-92

24 -48

48-109

Schwenken

0 bis 360

Kippen

0 bis 90

Schnittstellen

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
Verschiedenes

Europe CE, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN
55035:2017,EN 50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017, FCC 47 CFR Part
15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, UL, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC, UL60950-1,
P67

Stromversorgung

DC12V

6 watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)
1.05 kg

Umgebungsbedingungen

-40 °C

60 °C

< 95% RH (non-condensing)
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Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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