
 

Dahua DH-HAC-HDBW1200EAP - LITE series -
Überwachungskamera - Kuppel -
Innenbereich, Außenbereich -
staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
- Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080/25p - 960h - M12-Anschluss - feste Irisblende -
feste Brennweite - HD-CVI - CVI - AHD - TVI - CVBS - DC 12 V

Gruppe Zubehör digitale Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.24689-9002

EAN/UPC 6923172594877

 

Beschreibung

Die Dahua Technology DH-HAC-HDBW1200EAP ist eine kompakte Dome-Überwachungskamera, die für die Überwachung im
Innen- und Außenbereich konzipiert ist, wo eine robuste, kontinuierliche Videoüberwachung erforderlich ist. Sie liefert Full-HD-
Bilder mit 1080p dank eines festen 3,6-mm-Objektivs und eines weiten Sichtfelds, um weitläufige Szenen für die Erkennung,
Beobachtung und Identifizierung aus unterschiedlichen Entfernungen zu erfassen. Die Kamera vereint eine wetterfeste und
vandalismussichere Bauweise mit Smart-IR-Beleuchtung, hoher Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und
Rauschunterdrückung, um rund um die Uhr eine brauchbare Bildqualität zu gewährleisten. Dank der Kompatibilität mit
zahlreichen analogen und HD-Videoformaten sowie der Stromversorgung über 12 V Gleichstrom lässt sich die Kamera in
bestehende kabelgebundene Systeme integrieren und unterstützt die Übertragung über große Entfernungen, was einen flexiblen
Einsatz in Überwachungsanlagen im gewerblichen und privaten Bereich ermöglicht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua DH-HAC-HDBW1200EAP - LITE series - Überwachungskamera - Kuppel

Gerätetyp Überwachungskamera - fest - Kuppel - Innenbereich, Außenbereich -
staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

11.2 cm x 11.2 cm x 8.91 cm

Gewicht 440 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL

Max Auflösung 1920 x 1080

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 1080/25p, 960h

Typ des optischen Sensors CMOS 2 MP

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE
0.001 Lux - S/W - F2.0 - 30 IRE
0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung Feste Brennweite

Brennweite 3.6 mm
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Objektivbefestigung M12-Anschluss

Fokuseinstellung Mindestabstand 0.7 m)

Objektiv-Irisblende F/2.0 - feste Irisblende

Schnittstellen HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Spannung DC 12 V

Leistungsmerkmale Metal dome, Super Adapt, Progressive Scanning, Backlight Compensation (BLC), Highlight
Compensation (HLC), Digital Wide Dynamic Range (DWDR), 83° Sichtfeld (horizontal), 48°
field of view (vertical), 105° field of view (diagonal), 50.9m detect distance, 20.3m observe
distance, 10.2m recognize distance, 5.1m identify distance, automatische
Verstärkungsregelung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Smart IR illumination,
Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Long Distance Transmission, IR Dome

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-40 °C - 60 °C; < 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Überwachungskamera

Formfaktor Kuppel

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 11.2 cm

Tiefe 11.2 cm

Höhe 8.91 cm

Gewicht 440 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich -
staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent

Videoformat PAL

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Video-Modi 1080/25p, 960h

Belichtungsbereich 1/25 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE
0.001 Lux - S/W - F2.0 - 30 IRE
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs Ja

Infrarrotabstand 40 m

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Metal dome, Super Adapt, Progressive Scanning, Backlight Compensation (BLC), Highlight
Compensation (HLC), Digital Wide Dynamic Range (DWDR), 83° Sichtfeld (horizontal), 48°
field of view (vertical), 105° field of view (diagonal), 50.9m detect distance, 20.3m observe
distance, 10.2m recognize distance, 5.1m identify distance, automatische
Verstärkungsregelung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Smart IR illumination,
Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Long Distance Transmission, IR Dome

Bildsensor

Typ 2 MP CMOS
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Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 3.6 mm

Objektiv-Irisblende F/2.0 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand 0.7 m

Schnittstellen

Video HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse HD-CVI - BNC

Verschiedenes

Kennzeichnung IP67, IK10, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, UL 62368-1,
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 620 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

< 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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