Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-POC - PoC
Series - Uberwachungskamera - Schwenken
/ Neigen / Rollen - Augapfel -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP-2880 x 1620 - f14-Halterung - verschiedene Brennweiten -
Audio - HD-CVI- CVI-AHD -TVI-CVBS-DC 12V

Zubehor digitale

Gruppe Videokameras

Hersteller DER[VE]
Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.21928-9001
EAN/UPC 6923172502414

Beschreibung

Die Dahua Technology HAC-HDW1500T-Z-A-POC ist eine robuste Eyeball-Uberwachungskamera, die fir eine zuverldssige
AuRenliberwachung unter unterschiedlichsten Bedingungen entwickelt wurde. Sie liefert hochauflosendes Videomaterial mit
einer Auflosung von bis zu 2880 x 1620 fur klare Bilddetails und verfligt Uber eine Varioobjektivoptik mit 2,7-12 mm, mit der
Anwender je nach Installationsanforderungen zwischen Weitwinkel- und Fernbeobachtung umschalten konnen. Die Kamera
kombiniert Starlight-Leistung bei schlechten Lichtverhaltnissen, IR-Beleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 60 m und
eine intelligente IR-Steuerung, um Objekte auch im Dunkeln sichtbar zu halten und gleichzeitig Uberbelichtung zu reduzieren.
Die fir anspruchsvolle Umgebungen konzipierte Kamera unterstiitzt ,Power over Coaxial® (POC) fiir eine vereinfachte
Verkabelung und verfugt Uber ein Metallgehause der Schutzklasse IP67, das staub- und wasserdicht ist. Zusatzliche
Bildverarbeitungsfunktionen wie D-WDR, BLC, HLC, 2D-DNR und Privatspharenmaskierung tragen dazu bei, auch bei
schwierigen Lichtverhaltnissen verwertbares Bildmaterial zu erhalten, und ein integriertes Mikrofon liefert grundlegende
Audioinformationen zum Kontext. Dank eines breiten Betriebstemperaturbereichs und der Einhaltung zahlreicher Sicherheits-
und EMV-Normen eignet sich die Kamera fur viele Sicherheitsanwendungen im Aufienbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Dahua HAC-HDW1500T-Z-A-POC - PoC Series - Uberwachungskamera - Augapfel
Geratetyp Uberwachungskamera - Schwenken / Neigen / Rollen - Augapfel - staub-/wasserdicht
Audio Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x 122 cm x 12.2 cm x 10.48 cm
Hohe)
Gewicht 570 ¢
Anschlusstechnik Kabelgebunden
Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL
Max Auflosung 2880 x 1620
Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde
Video-Modi 5M, 4M, 1080p, 960h
Typ des optischen Sensors Progressive Scan CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung 0.005 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE
0 Lux-IR
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Brennweiten-Steuerung
Brennweite
Objektivbefestigung
Objektiv-Irisblende
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Spannung

Leistungsmerkmale

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Verschiedene Brennweiten
2.7 mm-12 mm
F14-Halterung

F/1.6

0 bis 360

0 bis 78

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
DC12V

Metal Eyeball, Starlight Technology, 0 - 360° Drehbereich, 69m detection distance
(2.7mm lens), 191.6m detection distance (12mm lens), 27.6m observe distance (2.7mm
lens), 76.64m observe distance (12mm lens), 13.8m recognize distance (2.7mm lens),
38.32m recognize distance (12mm lens), 6.9m identify distance (2.7mm lens), 19.16m
identify distance (12mm Llens), DORI-Bereich, automatische ICR, Backlight
Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Digital Wide Dynamic Range (D-
WDR), automatischer WeiRabgleich, Manueller Weifsabgleich, automatische
Verstarkungsregelung, manuelle Verstarkungsregelung, 2D digital noise reduction
(DNR), Smart IR, Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Power over
Coaxial (POQ), IR-Beleuchtung, 16:9 Bildformat, Metallgehause, >65 dB SNR, Auto
illuminator On/Off control

-30 °C- 60 °C; < 95% (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Audiounterstiitzung
Formfaktor
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ

Videoformat

Max. Digitalvideoauflosung
Video-Modi
Belichtungsbereich

Mindestbeleuchtung

Infrarot-LEDs

Infrarrotabstand

Allgemein
Uberwachungskamera
Ja: integriertes Mikrofon
Augapfel
Kabelgebunden

12.2 cm

12.2 cm

10.48 cm

570¢g

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - Schwenken / Neigen / Rollen - staub-/wasserdicht
PAL

2880 x 1620

5M, 4M, 1080p, 960h
1/25 Sek-1/100000 Sek

0.005 Lux - Farbe-F1.6 - 30 IRE
0 Lux-IR

Ja

60 m
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Videoaufnahme

Leistungsmerkmale

Typ
Effektive Pixel

Typ

Brennweite
Objektiv-Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Video

Anschlisse

Kennzeichnung

Erforderliche Netzspannung

Stromversorgungsgerat

Min Betriebstemperatur

Max. Betriebstemperatur

SCHAFERSHOP.

infach. erstklassig. arbeiten.

2880 x 1620 @ 25 Bilder pro Sek.
2560 x 1440 @ 25 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek.

Metal Eyeball, Starlight Technology, 0 - 360° Drehbereich, 69m detection distance
(2.7mm Lens), 191.6m detection distance (12mm lens), 27.6m observe distance (2.7mm
lens), 76.64m observe distance (12mm lens), 13.8m recognize distance (2.7mm lens),
38.32m recognize distance (12mm lens), 6.9m identify distance (2.7mm lens), 19.16m
identify distance (12mm lens), DORI-Bereich, automatische ICR, Backlight
Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Digital Wide Dynamic Range (D-
WDR), automatischer Weif3abgleich, Manueller Weif3abgleich, automatische
Verstarkungsregelung, manuelle Verstarkungsregelung, 2D digital noise reduction
(DNR), Smart IR, Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Power over
Coaxial (POQ), IR-Beleuchtung, 16:9 Bildformat, Metallgehause, >65 dB SNR, Auto
illuminator On/Off control

Bildsensor

5 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")
2880 x 1620

Objektivkonstruktion

F14-Halterung - verschiedene Brennweiten
2.7mm-12 mm

F/1.6

34-107

19-55

39-130

Schwenken

0 bis 360

Kippen

0 bis 78

Schnittstellen

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
Erweiterung/Konnektivitat

Komposites Video/AHD/TVI/CVI/CVBS - BNC
Verschiedenes

EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015,
EN 55035:2017,EN 50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017, FCC 47 CFR
Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IP67

Stromversorgung
DC12V

6.6 watt
Umgebungsbedingungen
-30 °C

60 °C
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Relative Luftfeuchtigkeit (in < 95% (non-condensing)
Betrieb)

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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