
 

Dahua DH-HAC-HDW1231TMQP-A - LITE
series - Überwachungskamera - Augapfel -
Innenbereich, Außenbereich -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080/25p - 960h - M12-Anschluss - feste
Irisblende - feste Brennweite - Audio - HD-CVI - CVI - AHD - TVI - CVBS -
DC 12 V

Gruppe Zubehör digitale
Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.22274-9001

EAN/UPC 6923172506900

 

Beschreibung

Die Dahua Technology DH-HAC-HDW1231TMQP-A ist eine kompakte Eyeball-Überwachungskamera, die für die zuverlässige
Überwachung im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Sie liefert klare Full-HD-Videobilder mit einer Auflösung von bis
zu 1920 x 1080 und 25 Bildern pro Sekunde und unterstützt dabei mehrere analoge Formate für eine flexible Integration in
bestehende Systeme. Die Kamera kombiniert eine hohe Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer
konfigurierbaren Infrarotbeleuchtung, um Szenen auch bei nahezu völliger Dunkelheit sichtbar zu halten. Ein robustes
Gehäuse der Schutzklasse IP67 mit einem breiten Betriebstemperaturbereich gewährleistet den Betrieb auch in
anspruchsvollen Umgebungen. Fortschrittliche Bildoptimierungsfunktionen wie ein Dynamikbereich von 130 dB, 3D-
Rauschunterdrückung und intelligente Beleuchtung verbessern die Bildschärfe in kontrastreichen oder verrauschten Szenen,
und ein integriertes Mikrofon liefert Audio in Sendequalität für ein umfassenderes Situationsbewusstsein.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua DH-HAC-HDW1231TMQP-A - LITE series - Überwachungskamera - Augapfel

Gerätetyp Überwachungskamera - fest - Augapfel - Innenbereich, Außenbereich -
staub-/wasserdicht

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

12.19 cm x 12.19 cm x 9.91 cm

Gewicht 420 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL

Max Auflösung 1920 x 1080

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 1080/25p, 960h

Typ des optischen Sensors CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP

Mindestbeleuchtung 0.002 Lux F1.6 - 30 IRE
0 Lux - IR
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Brennweiten-Steuerung Feste Brennweite

Brennweite 3.6 mm

Objektivbefestigung M12-Anschluss

Fokuseinstellung Mindestabstand 1.1 m)

Objektiv-Irisblende F/1.6 - feste Irisblende

Schnittstellen HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Spannung DC 12 V

Leistungsmerkmale Quick-to-install, Progressive Scanning, >65 dB SNR, Auto illuminator On/Off control,
Manual illuminator On/Off control, Broadcast-quality Audio, Starlight Technology,
Super Adapt, Advanced 3DNR technology, Smart Illumination, Backlight Compensation
(BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), 130 dB
weitreichender Dynamikbereich, automatischer Weißabgleich, automatische
Verstärkungsregelung, manuelle Verstärkungsregelung, 3D-
Rauschunterdrückungstechnologie, 86° Sichtfeld (horizontal), 46° field of view
(vertical), 101° field of view (diagonal), 53.7m detect distance, 21.5m observe distance,
10,7 m Erkennungsdistanz, 5.4m identify distance

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-40 °C - 60 °C; < 95% (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor Augapfel

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 12.19 cm

Tiefe 12.19 cm

Höhe 9.91 cm

Gewicht 420 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - staub-/wasserdicht

Videoformat PAL

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Video-Modi 1080/25p, 960h

Belichtungsbereich 1/25 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.002 Lux F1.6 - 30 IRE
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs Ja

Infrarrotabstand 60 m

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Quick-to-install, Progressive Scanning, >65 dB SNR, Auto illuminator On/Off control,
Manual illuminator On/Off control, Broadcast-quality Audio, Starlight Technology,
Super Adapt, Advanced 3DNR technology, Smart Illumination, Backlight Compensation
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(BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR), 130 dB
weitreichender Dynamikbereich, automatischer Weißabgleich, automatische
Verstärkungsregelung, manuelle Verstärkungsregelung, 3D-
Rauschunterdrückungstechnologie, 86° Sichtfeld (horizontal), 46° field of view
(vertical), 101° field of view (diagonal), 53.7m detect distance, 21.5m observe distance,
10,7 m Erkennungsdistanz, 5.4m identify distance

Bildsensor

Typ 2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 3.6 mm

Objektiv-Irisblende F/1.6 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand 1.1 m

Schnittstellen

Video HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse HD-CVI - BNC

Verschiedenes

Kennzeichnung IP67, EN 55032, EN55024, EN 50130-4, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-
2014, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 620 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

< 95% (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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