
 

Dahua DH-HAC-ME1809THP-A-PV - Active
Deterrence Series - Überwachungskamera -
Kugel - Innenbereich, Außenbereich -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

3840 x 2160 - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite -
Audio - HD-CVI - CVI - AHD - TVI - CVBS - DC 12 V

Gruppe Zubehör digitale
Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.24217-9002

EAN/UPC 6923172544780

 

Beschreibung

Die Dahua DH-HAC-ME1809THP-A-PV ist eine Bullet-Überwachungskamera, die für die zuverlässige Perimeterüberwachung
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich entwickelt wurde. Sie kombiniert eine intelligente Dual-Light-Beleuchtung mit
„Active Deterrence“-Beleuchtung, um Eindringlinge abzuschrecken und gleichzeitig bei sehr geringen Lichtverhältnissen klare
Farb- und Schwarz-Weiß-Bilder zu liefern. Die Kamera ist für den Einsatz bei jedem Wetter ausgelegt und bietet Warmlicht-
und Infrarotbeleuchtung mit großer Reichweite, einen großen Dynamikbereich sowie fortschrittliche Rauschunterdrückung,
um auch unter schwierigen Licht- und Wetterbedingungen nützliche Details zu bewahren. Die Kamera unterstützt mehrere
analoge und HD-CVI-Videoformate und liefert eine Auflösung von bis zu 4K bei Standardbildraten für die flexible Integration
in bestehende Überwachungssysteme, während integrierte Audiofunktionen und Privatsphärenmaskierung für zusätzliche
Situationserkennung und operative Kontrolle sorgen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua DH-HAC-ME1809THP-A-PV - Active Deterrence Series - Überwachungskamera -
Kugel

Gerätetyp Überwachungskamera - fest - Kugel - Innenbereich, Außenbereich - staub-/wasserdicht

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.07 cm x 24.07 cm x 9.04 cm

Gewicht 480 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL

Max Auflösung 3840 x 2160

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 5M, 4M, 4K, 960h

Typ des optischen Sensors CMOS

Mindestbeleuchtung 0.001 Lux - Farbe - F1.0 - 30 IRE
0.0001 Lux - S/W - F1.0 - 30 IRE
0 Lux - IR
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Brennweiten-Steuerung Feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm

Objektivbefestigung M12-Anschluss

Fokuseinstellung Mindestabstand 3.5 m)

Objektiv-Irisblende F/1.0 - feste Irisblende

Schnittstellen HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Spannung DC 12 V

Leistungsmerkmale Smart Dual Light, Broadcast-quality Audio, Super Adapt, Active Deterrence (Red-Blue
Light), Protection Against Red-Blue Light Interference, Progressive Scanning, TiOC 2.0,
>65 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide
Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation Pro (HLC-Pro), 120 dB breiter
Dynamikbereich, Spiegel, automatischer Weißabgleich, automatische
Verstärkungsregelung, manuelle Verstärkungsregelung, Smart IR illumination, Auto
illuminator On/Off control, Manual illuminator On/Off control, 2 (Warm light)
illuminators, 40m illumination distance (Warm light), 106° Sichtfeld (horizontal), 55°
Sichtfeld (vertikal), 125° Sichtfeld (diagonal), 91m detect distance, 36.4m observe
distance, 18.2m recognize distance, 9.1m identify distance, automatische ICR,
Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Electronic defog, Advanced 3DNR
technology

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-40 °C - 60 °C; < 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor Kugel

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 9.07 cm

Tiefe 24.07 cm

Höhe 9.04 cm

Gewicht 480 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - staub-/wasserdicht

Videoformat PAL

Max. Digitalvideoauflösung 3840 x 2160

Video-Modi 5M, 4M, 4K, 960h

Digitales Zoom 4

Belichtungsbereich 1/3 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.001 Lux - Farbe - F1.0 - 30 IRE
0.0001 Lux - S/W - F1.0 - 30 IRE
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs 2

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222


 

Infrarrotabstand 40 m

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Smart Dual Light, Broadcast-quality Audio, Super Adapt, Active Deterrence (Red-Blue
Light), Protection Against Red-Blue Light Interference, Progressive Scanning, TiOC 2.0,
>65 dB SNR, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide
Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation Pro (HLC-Pro), 120 dB breiter
Dynamikbereich, Spiegel, automatischer Weißabgleich, automatische
Verstärkungsregelung, manuelle Verstärkungsregelung, Smart IR illumination, Auto
illuminator On/Off control, Manual illuminator On/Off control, 2 (Warm light)
illuminators, 40m illumination distance (Warm light), 106° Sichtfeld (horizontal), 55°
Sichtfeld (vertikal), 125° Sichtfeld (diagonal), 91m detect distance, 36.4m observe
distance, 18.2m recognize distance, 9.1m identify distance, automatische ICR,
Datenschutzmaskierung (bis zu 8 Bereiche), Electronic defog, Advanced 3DNR
technology

Bildsensor

Typ CMOS

Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm

Objektiv-Irisblende F/1.0 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand 3.5 m

Schnittstellen

Video HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse HD-CVI - BNC

Verschiedenes

Kennzeichnung IP67, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-
1:2014+A11:2017, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, UL 62368-1,
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 740 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

< 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2026 Schäfer Shop GmbH  | Industriestraße 65  | 57518 Betzdorf  | 02741286 222

file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
file:///tmp/5f41b24d-3cb8-4c5a-bb3e-f4fd72e77ef5/6a5154bc-4183-4020-ac78-c766fc1a4236/bac32a13-d939-48f6-80e3-bf8bbf6e3d2d.html
tel:02741286 222
tel:02741286 222
tel:02741286 222

