
 

Acer SpatialLabs View Pro 27 ASV27-2P -
LCD-Monitor - 68.3 cm (27")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 160 Hz - AHVA - 400 cd/m² - 5 ms -
HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe TFTs

Hersteller Acer

Hersteller Art. Nr. FF.R2CWW.002

EAN/UPC 4711121854651

 

Beschreibung

Der Acer SpatialLabs View Pro 27 bietet mit seinem 27-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 ein
immersives visuelles Erlebnis. Dieser Monitor wurde für den Desktop-Einsatz entwickelt und verfügt über Eye-Tracking-
Technologie sowie 2D-zu-3D-Konvertierungsfunktionen. Die lebendigen 1,07 Milliarden Farben, die von diesem Display
unterstützt werden, stellen sicher, dass die Bilder klar und deutlich wiedergegeben werden, während eine Helligkeit von 400
cd/m2 die Sichtbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen verbessert. Mit einem Pixelabstand von 0,15525 mm und einem
dynamischen Kontrastverhältnis von 1000:1 sorgt dieser Monitor für scharfe und detaillierte Bilder. Das ergonomische Design
ermöglicht eine Höhenverstellung, Dreh- und Neigefunktion, so dass der Benutzer seinen Blickwinkel für mehr Komfort
anpassen kann.
Ausgestattet mit den Technologien NVIDIA G-SYNC Compatible und AMD FreeSync Premium minimiert dieser Monitor das
Screen Tearing und gewährleistet Bildwiederholraten von bis zu 160 Hz. Darüber hinaus unterstützt der Monitor USB-C-,
DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse und bietet somit Optionen für den Anschluss verschiedener Geräte. Die eingebauten
Lautsprecher mit 5 Watt Ausgangsleistung pro Kanal verbessern das Audioerlebnis und machen ihn visuell beeindruckend und
akustisch ansprechend für Benutzer, die ihr Setup für Spiele, Multimedia oder professionelle Aufgaben aufwerten möchten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Acer SpatialLabs View Pro 27 ASV27-2P - LCD-Monitor - 68.3 cm (27")

Gerätetyp LCD-Monitor - 68.3 cm (27")

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863498

Energie Effizienzklasse Klasse F

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Leistungsmerkmale Augensensor-Visionsensor

Bildschirmtyp AHVA

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 160 Hz

Helligkeit 400 cd/m²

Reaktionszeit 5 ms

Farbraum 95% DCI-P3

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Entspiegelt
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Spannung Wechselstrom 100-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

62.856 cm x 7.99 cm x 42.824 cm

Gewicht 9.39 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1863498

Energie Effizienzklasse Klasse F

Diagonalabmessung 68.3 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync Premium

Integrierte Peripheriegeräte Augensensor-Visionsensor

Bildschirmtyp AHVA

Seitenverhältnis 16:9

Native Auflösung 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 160 Hz

Helligkeit 400 cd/m²

Farbraum 95% DCI-P3

Reaktionszeit 5 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Entspiegelt

Besonderheiten 2D- zu 3D-Konvertierung, Super Sharpness-Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Eye
Tracking Sensor, 6-Achsen-Farbton, 6-Achsen-Sättigung, Black Boost-Technologie, Low
Blue Light-Technologie, Monitorkalibrierung Delta E<2

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

62.856 cm x 7.99 cm x 42.824 cm - mit Fuß

Gewicht 9.39 kg

Audio

Typ Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Konnektivität

Schnittstellen HDMI
DisplayPort 1.4
USB-C

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

Neigungswinkel -6.5/+33

Schwenkwinkel 90

Höheneinstellung 150 mm
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VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-
Schnittstelle

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

23.4 kWh/1.000 h

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Fuß - Breite: 62.856 cm - Tiefe: 7.99 cm - Höhe: 42.824 cm - Gewicht: 9.39 kg
Ohne Fuß - Breite: 62.856 cm - Tiefe: 2.95 cm - Höhe: 38.75 cm - Gewicht: 4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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