
 

Axis S22 Series S2216 Mk II - NVR - 16
Kanäle

2 x 8 TB - 8 TB - netzwerkfähig - PoE - 1U - Rack - einbaufähig - TAA-
konform

Gruppe Server

Hersteller Axis

Hersteller Art. Nr. 02809-002

EAN/UPC 7331021084193

 

Beschreibung

Der AXIS S2216 Mk II ist ein eigenständiger NVR, der bis zu 16 Videokanäle unterstützt und somit eine effiziente Lösung für
die Überwachung und Aufzeichnung von Videos in hoher Qualität darstellt. Mit der Möglichkeit, bis zu 4 Festplatten zu
installieren, unterstützt er eine Gesamtkapazität von 8 TB und bietet damit ausreichend Speicherplatz für
Überwachungszwecke. Die nahtlose Integration mit IP-Kameras erhöht die Sicherheit und bietet gleichzeitig flexible
Betriebsmöglichkeiten. Das rackmontierbare Design des Geräts ermöglicht eine einfache Installation in einer Vielzahl von
Umgebungen und optimiert den Platzbedarf in der Serverumgebung.
Darüber hinaus verfügt der NVR über mehrere Anschlussports, darunter HDMI-Ausgänge und USB-Ports, die vielseitige
Anschlussmöglichkeiten bieten. Die Unterstützung von 4K- und 8K-Auflösungen stellt sicher, dass er den Anforderungen an
hochauflösende Videoüberwachung gerecht wird. Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie ein Trusted Platform Module (TPM 2.0)
und Secure Boot schützen gemeinsam die Integrität des Systems und sorgen für die Sicherheit der Überwachungsdaten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung AXIS S22 Series S2216 Mk II - standalone NVR - 16 Kanäle - TAA-konform

Gerätetyp NVR - 16 Kanäle - netzwerkfähig - Rack - einbaufähig - 1U

Unterstützte IP-Kameras 16

Festplatte 2 x 8 TB

Unterstützte Festplatte(n) Anzahl: 4

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Spannung 100 - 240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 47.6 cm x 4.5 cm

Gewicht 11 kg

Länderkits Europa

TAA-kompatibel Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp NVR - Rack - einbaufähig - 1U

Videokanäle 16

Unterstützte IP-Kameras 16
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Packungsinhalt Rack-Montageschienen, power cable

Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

Einschließlich Software (Y) AXIS Camera Station (16 Basislizenzen)

Länderkits Europa

TAA-kompatibel Ja

Kennzeichnung AS/NZS 62368.1: 2018, AS/NZS CISPR 32 Class A, BIS, BSMI, CNS 15936, CSA C22.2 No.
62368-1 Third Edition, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
FCC, FCC Part 15 B Class A, FIPS 140-2 Level 2, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC/EN 62368-1
Third Edition, IS 13252, KC, KS C 9832 Class A, KS C 9835, NOM, RCM, UL 62368-1
Third Edition, UL/cUL, VCCI, VCCI Class A

Sicherheits-DVR

Anzeigemodi Full Screen, 4 Split-Screens, 9 Split-Screens, 16 Split-Screens, 25 Split-Screens, 36
Split-Screens

Vernetzt Ja

Funktionen RAID 0-Unterstützung, RAID 1-Unterstützung, RAID 10-Unterstützung, RAID 5-
Unterstützung

Festplatte

Installierte Anzahl 2

Unterstützte Anzahl 4

Kapazität 8 TB

Video-Server

CPU Intel Core i3

HDD 8 TB

RAM 8 GB

Netzwerk

Power Over Ethernet (PoE) PoE

Netzwerkschnittstellen Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Leistungsmerkmale Sicheres Hochfahren, Signierte Firmware, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), 4K-
Auflösung, 260 W Gesamtleistungsbudget, Unterstützung für 8K-Auflösung

Verbindungen

Videoausgangsanschlüsse HDMI x 2

Audioeingänge 1 x Mini-Phone 3,5 mm

Audioausgänge 1 x Mini-Phone 3,5 mm

Netzwerkanschluss 10/100/1000Base-T x 16 (PoE)

Weitere Anschlüsse USB 3.2 x 2, USB 2.0 x2, RJ-45 x 2, SFP

Energieversorgung

Spannung 100 - 240 V

Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 110 Watt

Abmessungen und Gewicht
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Breite 44 cm

Tiefe 47.6 cm

Höhe 4.5 cm

Gewicht 11 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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