
 

HONEYWELL Granit Ultra 2100iSR - USB
Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - SR - 2D-Imager - decodiert - RS-232 - USB - Keyboard-
Wedge

Gruppe Scanner

Hersteller HONEYWELL

Hersteller Art. Nr. 2100ISR-3USBE

EAN/UPC 9900004220323

 

Beschreibung

Der Honeywell Granit Ultra 2100iSR wurde für alle entwickelt, die Wert auf Langlebigkeit und Leistung in anspruchsvollen
Umgebungen legen. Dank seiner robusten Bauweise kann dieser tragbare Barcode-Scanner bei extremen Temperaturen von
-30 °C bis 50 °C eingesetzt werden und Stürze aus bis zu 3 m Höhe überstehen. Seine Lichttoleranz von bis zu 100.000 Lux
gewährleistet zuverlässiges Scannen unter verschiedenen Lichtverhältnissen, sodass er sowohl für den Innen- als auch für den
Außenbereich geeignet ist. Der 2D-Imager verarbeitet mehrere Barcodeformate, darunter Code 39, QR-Code, UPC und Data
Matrix, und bietet vielseitige Scanfunktionen für verschiedene Anwendungen. Der Granit Ultra 2100iSR ist mit einem
verbesserten ESD-Schutz ausgestattet und bietet einen 20-kV-ESD-Schutz gegen Luftentladung und 8 kV für Kontakt- und
indirekte Entladung. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb in Umgebungen, die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber
statischer Elektrizität erfordern. Darüber hinaus können Benutzer dank Anschlussoptionen wie USB und RS-232 sowie
Benachrichtigungen über LED-Anzeigen, Piepser und Vibrationen von der Integration in bestehende Systeme profitieren und
erhalten gleichzeitig Echtzeit-Feedback zu Scanvorgängen.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Honeywell Granit Ultra 2100iSR - USB Kit - Barcode-Scanner

Typ Barcode-Scanner - Handgerät - RS-232, USB, Keyboard-Wedge - decodiert

Lokalisierung Europa

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil

Scanfeldbreite 0 mm - 103.3 cm

Fokusbereich der Scan Engine Standard Range (SR)

Scan-Elementtyp 2D-Imager - grüne LED

Sensorauflösung 1280 x 1080

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgung DC 4 - 5.5 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.58 cm x 19.48 cm x 13.95 cm

Gewicht 330 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Barcode-Scanner - Handgerät
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Lokalisierung Europa

Barcode

Schnittstellen Typ RS-232, USB, Keyboard-Wedge

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil

Scanfeldbreite 0 mm - 103.3 cm

Fokusbereich der Scan Engine Standard Range (SR)

Scan-Elementtyp 2D-Imager - grüne LED

Sensorauflösung 1280 x 1080

Skew (Grad) 65

Pitch (Grad) 65

Print Contrast Signal (PCS) 15%

Entschlüsselungsfunktion 1D, 2D, Digimarc Barcode, DotCode, OCR, Postal Code, Code 128, Code 39, UPC,
PDF417, Data Matrix, QR-Code

TTL Decoding Decodiert

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), bis zu
100.000 Lux Lichtstärke, robust, 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB
1 x RS-232 (TTL)
1 x Tastaturweiche

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel - extern - 3 m

Kennzeichnung MIL-STD 810G, IP65, IP68

Stromversorgung

Spannung DC 4 - 5.5 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 2.75 Watt

Erforderlicher elektrischer Strom 175 mA (Standby), 550 mA (typisch)

Abmessungen und Gewicht

Breite 7.58 cm

Tiefe 19.48 cm

Höhe 13.95 cm

Gewicht 330 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C
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Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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