
 

HONEYWELL Granit Ultra 2100iXR - USB
Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - ER - 2D-Imager - decodiert - USB 2.0

Gruppe Scanner

Hersteller HONEYWELL

Hersteller Art. Nr. 2100IXR-3USBE

EAN/UPC 9900004220347

 

Beschreibung

Der Honeywell Granit Ultra 2100iXR ist ein robuster Handheld-Barcode-Scanner, der für den Einsatz in anspruchsvollen
Umgebungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Gehäuse und der MIL-STD 810G-Konformität kann dieser Scanner Stürze
aus einer Höhe von bis zu 3 m überstehen. Er arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -30 °C bis 50 °C und
kann Luftfeuchtigkeitswerte von 0 bis 95 % rF bewältigen, wodurch er für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Der Granit
Ultra 2100iXR ist mit einem fortschrittlichen 2D-Imager ausgestattet und liest mehrere Barcodeformate, darunter QR-Code,
UPC und Data Matrix. Mit einem Fokusbereich, der sich auf große Entfernungen erstreckt, und einer Scan-Fähigkeit bei
Lichtstärken von bis zu 100.000 Lux bietet er auch bei hellen Lichtverhältnissen Flexibilität. Das Gerät ist mit einem robusten
ESD-Schutz für Luft- und Kontaktentladungen ausgestattet, was seine Langlebigkeit für den Einsatz in elektronischen und
industriellen Umgebungen erhöht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Honeywell Granit Ultra 2100iXR - USB Kit - Barcode-Scanner

Typ Barcode-Scanner - Handgerät - USB 2.0 - decodiert

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil

Fokusbereich der Scan Engine Extended Range (ER)

Scan-Elementtyp 2D-Imager - grüne LED

Sensorauflösung 1280 x 1080

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Stromversorgung DC 4 - 5.5 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.58 cm x 19.48 cm x 13.95 cm

Gewicht 330 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Barcode-Scanner - Handgerät

Barcode

Schnittstellen Typ USB 2.0

Min. Strichcodesymbolbreite 5 mil

Fokusbereich der Scan Engine Extended Range (ER)
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Scan-Elementtyp 2D-Imager - grüne LED

Sensorauflösung 1280 x 1080

Skew (Grad) 65

Pitch (Grad) 65

Print Contrast Signal (PCS) 15%

Entschlüsselungsfunktion Code 128, Code 39, Data Matrix, PDF417, QR-Code, Digimarc Barcode, DotCode, OCR,
UPC, Postal Code

TTL Decoding Decodiert

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Benachrichtigung bei Erfolg Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), bis zu
100.000 Lux Lichtstärke, robust

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen USB 2.0 - Type A

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel - extern - 3 m

Kennzeichnung IP67, IP65, MIL-STD 810G

Stromversorgung

Spannung DC 4 - 5.5 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 2.15 Watt

Erforderlicher elektrischer Strom 430 mA (Betrieb), 175 mA (Standby)

Abmessungen und Gewicht

Breite 7.58 cm

Tiefe 19.48 cm

Höhe 13.95 cm

Gewicht 330 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 95% RH (non-condensing)

Drop Specification 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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