
 

HONEYWELL Granit Ultra 2105iXR -
Barcode-Scanner

tragbar - FR - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.2 - RF(2.4 GHz)

Gruppe Scanner

Hersteller HONEYWELL

Hersteller Art. Nr. 2105IXR-3USB-CLHE

EAN/UPC 5715328178328

 

Beschreibung

Der Honeywell Granit Ultra 2105iXR wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit seiner robusten
Bauweise gewährleistet er Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen, entspricht den MIL-STD-810G-Standards und
bietet die Schutzart IP68/IP65 für Wasser- und Staubbeständigkeit. Seine Scanfunktionen unterstützen mehrere Barcode-
Formate, darunter QR-Codes, Data Matrix und mehr, und eignen sich für verschiedene Anwendungen.
Dieser Barcode-Scanner verfügt über einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, der eine lange Betriebsdauer gewährleistet.
Seine drahtlosen Verbindungsoptionen, darunter Bluetooth 4.2 und RF, ermöglichen eine nahtlose Datenübertragung. Darüber
hinaus kann der Granit Ultra 2105iXR in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C betrieben werden und hält
einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % stand. Seine robuste Bauweise und effiziente Scanleistung sind ideal für Anwender in
der Logistik, im Einzelhandel und in der Fertigungsindustrie.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Honeywell Granit Ultra 2105iXR - Barcode-Scanner

Typ Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.2, RF(2.4 GHz) - decodiert

Lokalisierung Europa

Min. Strichcodesymbolbreite 4.5 mil

Scanfeldbreite 0 mm - 10.848 m

Fokusbereich der Scan Engine Flex Range (FR)

Scan-Elementtyp 2D-Imager - Rote LED

Sensorauflösung 1280 x 800

Anschlusstechnik Kabellos

Wireless Connectivity Bluetooth 4.2, RF

Stromversorgung DC 4 - 5.5 V

Batterie 1 x Lithium-Ionen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

7.6 cm x 19.48 cm x 13.95 cm

Gewicht 425 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ Barcode-Scanner - tragbar
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Lokalisierung Europa

Barcode

Schnittstellen Typ Bluetooth 4.2, RF(2.4 GHz)

Min. Strichcodesymbolbreite 4.5 mil

Scanfeldbreite 0 mm - 10.848 m

Fokusbereich der Scan Engine Flex Range (FR)

Scan-Elementtyp 2D-Imager - Rote LED

Sensorauflösung 1280 x 800

Scanmodus Single Pass

Skew (Grad) 60

Pitch (Grad) 45

Print Contrast Signal (PCS) 15%

Entschlüsselungsfunktion Code 128, Code 39, Data Matrix, PDF417, QR-Code, UPC, Digimarc Barcode, DotCode,
OCR, Postal Code

TTL Decoding Decodiert

Anschlusstechnik Kabellos

Benachrichtigung bei Erfolg Signalton, LED-Anzeige, Vibration

Funktionen 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), bis zu
100.000 Lux Lichtstärke, robust

Netzwerk

Wireless Connectivity Bluetooth 4.2, RF

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB
1 x RS-232 (TTL)
1 x Tastaturweiche

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Ladegerät/Kommunikationsbasis

Enthaltene Kabel 1 x USB-A Kabel - 3 m

Kennzeichnung MIL-STD-810G General, IP65, IP68

Stromversorgung

Spannung DC 4 - 5.5 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 5 Watt

Erforderlicher elektrischer Strom 1000 mA (Betrieb), 120 mA (Standby)

Batterie 1 x Lithium-Ionen

Abmessungen und Gewicht

Breite 7.6 cm

Tiefe 19.48 cm

Höhe 13.95 cm

Gewicht 425 g
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Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification 3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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