
 

Dahua DHI-VTO2211G-P-S2 - IP-Intercom-
Station

mit Kamera - full digital communication mode - kabelgebunden -
10/100 Ethernet - black plate and silvery frames

Gruppe
Zubehör digitale
Videokameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. DHI-VTO2211G-P-S2

EAN/UPC 6923172525819

 

Beschreibung

Die Dahua DHI-VTO2211G-P-S2 ist eine IP-Sprechanlage für den Außenbereich, die für eine sichere, vollständig digitale
Kommunikation und Zugangskontrolle an Eingängen von Wohn- und Gewerbegebäuden konzipiert ist. Sie bietet Zwei-Wege-
Audio und 2-Megapixel-Video mit Nachtsicht und großem Dynamikbereich, um Besucher sowohl bei Tag als auch bei Nacht
klar identifizieren zu können, während die PoE-Unterstützung und der geringe Stromverbrauch von 7 Watt die Installation und
das Energiemanagement vereinfachen.
Das Gerät ist für den zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen ausgelegt und verfügt über ein für die Aufputzmontage
vorgesehenes Gehäuse der Schutzklasse IP65, einen Manipulationsalarm sowie einen Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C.
Es unterstützt umfangreiche Zugangsdaten mit bis zu 10.000 Karten und bietet microSD-Speicherplatz von bis zu 256 GB für
Schnappschüsse und die Ereignisprotokollierung. Integrierte Netzwerkfunktionen und Protokolle wie SIP, ONVIF, RTSP und
10/100-Ethernet ermöglichen eine einfache Integration in Türsysteme und Videoplattformen, während Schnittstellen für
Alarmeingang, Schlosssteuerung, Ausstiegstaste und Türstatus eine flexible Einbindung in bestehende Sicherheitssysteme
gewährleisten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua DHI-VTO2211G-P-S2 - IP-Intercom-Station - full digital communication mode -
black plate and silvery frames

Produkttyp IP-Intercom-Station - mit Kamera

Umgebung Außenbereich

Platzierung / Befestigung Aufputzmontage

Integrierte Komponenten Lautsprecher

Stromquelle Verdrahtet, PoE

Konnektivität Kabelgebunden - 10/100 Ethernet

Eingabetyp 1 Tasten - mechanischer Knopf

Kamera 2 Megapixel - CMOS 9.1 mm (1/2.8") Audio - Tag&Nacht

Farbe Black plate and silvery frames

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

15 cm x 2.54 cm x 10 cm

Ausführliche Details

Allgemein
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Produkttyp IP-Intercom-Station - mit Kamera

Umgebung Außenbereich

Integrierte Komponenten Lautsprecher

Stromquelle Verdrahtet, PoE

Platzierung / Befestigung Aufputzmontage

Anschlusstechnik Kabelgebunden - Fast Ethernet, Ethernet

Schnittstellendetails LAN/Power
Seriell (RS-485)
Alarm-Eingang
Alarm-Ausgang
Leistungsabgabe
Exit-Taste
Türstatus
Lock control

Merkmale Eingebetteter Mikroprozessor, Speicherkapazität von bis zu 256 GB, IC-
Kartenentsperrung, Webkonfiguration, Zwei-Wege-Audio, Speicherkapazität für 10.000
Karten, 0 - 4.3 cm card reading distance, Manipulationsalarm, infrared illumination,
G.711a unterstützter Audio-Codec, G.711u unterstützter Audio-Codec, Auto-Snapshot,
1 audio input channel, Pulse-Code Modulation (PCM) support UDP, ONVIF-
Unterstützung, TCP-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, DNS-Unterstützung, RTSP-
Unterstützung, SIP-Unterstützung, P2P-Unterstützung, RTP-Unterstützung,
Echounterdrückung

Steuereinheit

Eingabetyp Mechanischer Knopf

Betriebssystem Linux

Anzahl Tasten 1

Kamera

Bildsensor 2 Megapixel - CMOS - 9.1 mm (1/2.8")

Tag- und Nachtfunktion Ja

Audiounterstützung Ja

Video-Modi 1080p, 720p

Leistungsmerkmale Automatische IR-Steuerung, 125° Sichtfeld (horizontal), 71° Sichtfeld (vertikal), 142°
Sichtfeld (diagonal), 120 dB breiter Dynamikbereich, PAL/NTSC-Unterstützung, 30 fps,
25 fps, IR-Beleuchtung, Nachtsichtfähigkeit, 16 kHz, 16 bits Audio Bit Rate, 256 Kbps -
8 Mbps video bit rate

Flash-Speicher

Unterstützte Flash Memory-
Karten

microSD

Verschiedenes

Farbe Black plate and silvery frames

Leistungsaufnahme im Betrieb 7 watt

Kennzeichnung IP65

Abmessungen und Gewicht

Breite 15 cm
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Tiefe 2.54 cm

Höhe 10 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 510 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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