SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

Osram LEDVANCE PERFORMANCE -
Gluhbirne mit LED-Filament - Form: A40 -
klar Finish-E27 - 3.4 W (Entsprechung 40

W)

Klasse D - Warmweifs - 2700 K

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

%WANCE
L)

—_—

—

Leuchtmittel ==
Osram )
4099854463617

4099854463617

Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE A40 LED-Gliihbirne vereint Energieeffizienz mit klassischer Asthetik. Mit ihrem warmweifen
Licht und einer Farbtemperatur von 2700 K liefert sie eine Lichtleistung von 470 Lumen bei einem Stromverbrauch von nur
3,4 W, was einer herkommlichen 40-W-Gluhbirne entspricht. Dank ihrer klaren Optik und der E27-Fassung eignet sich diese
Gluhbirne fir vielfaltige Beleuchtungsanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Energielabel QR-Code URL

Art der Lichtquelle
Form
Lampenoberflache
Sockeltyp

Wattzahl
Wattzahlentsprechung
Energieeffizienzklasse
Farbe der Beleuchtung
Farbtemperatur
Lichtleistung
Strahlwinkel
Dimmbar

Benotigte Spannung

Bendtigte Frequenz

LEDVANCE PERFORMANCE - Glihbirne mit LED-Filament - Form: A40 - klar Finish -
E27-3.4W-Warmweifs - 2700 K

Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2178984
Gluhbirne mit LED-Filament
A40

Klar

E27

3.4 W

40W

D

Warmweif

2700 K

470 lm

300 Grad

Ja

AC220-240V

50/60 Hz

Ausfuhrliche Details

Allgemein
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Energielabel QR-Code URL

Typ
Form

Lampenoberflache
Sockeltyp

Wattzahl
Wattzahlentsprechung
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch pro 1.000 h
Leistungsfaktor
Lampenstrom

Farbe der Beleuchtung
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex
Farbcode
Lichtleistung
Leuchtstarke
Strahlwinkel

Startzeit

Aufwarmzeit
Dimmbar
Lebensdauer
Schaltzyklen
Quecksilbergehalt

Merkmale

Benotigte Spannung

Benotigte Frequenz

Packung

Durchmesser
Lange
Gewicht

Transportabmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2178984
Lichtquelle

Gluhbirne mit LED-Filament
A40

Klar

E27

3.4 W

40 W

D

4 kWh

0.5

20 mA

Warmweif’

2700 K

80

827

470 lm

138 lm/W

300 Grad

0.5 Sek

0.5 Sek

Ja

25000 Stunden

100000

0 mg

Photobiologische Sicherheit (RG1)
Erforderliche Netzspannung
AC220-240V

50/60 Hz

Verschiedenes

Klappbox

Abmessungen und Gewicht
60 mm

105 mm

32 g
6cmx6cmx1l.lcm/46g

Umgebungsbedingungen

SCHAFER
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SCHAFERSHOP.

nfach. erstklassig. arbeiten.

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 80 °C

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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