
 

TP-LINK RE405BE V1.6 - Wi-Fi-Range-
Extender

1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 7 - Wi-Fi 5 - Wi-Fi 7 - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-
verwaltet

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. RE405BE

EAN/UPC 8885020627640

 

Beschreibung

Der TP-Link RE405BE V1.6 ist ein WLAN-Repeater, der entwickelt wurde, um die Konnektivität in Ihrem Zuhause oder Büro zu
verbessern. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 6,5 Gbit/s unterstützt er sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band
und ist somit vielseitig für verschiedene Geräte und Anwendungen einsetzbar. Das externe Antennensystem mit vier Antennen
trägt dazu bei, Ihre WLAN-Abdeckung effektiv zu erweitern und sorgt für stabile Verbindungen in größeren Räumen.
Dank Technologien wie Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7 kann dieses Gerät mehr Geräte mit erhöhter Effizienz aufnehmen und gleichzeitig
eine zuverlässige Leistung bieten. Es umfasst mehrere Verschlüsselungsprotokolle wie WPA3 für sicheren Zugriff sowie
Funktionen wie Smart Roaming, das Ihre Verbindung nahtlos optimiert. Dank der einfachen Einrichtung mit WPS- und
EasyMesh-Kompatibilität ist der Einstieg in den RE405BE V1.6 unkompliziert, was ihn zur idealen Wahl für Nutzer macht, die
ihre Netzwerkinfrastruktur aufrüsten möchten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung TP-Link RE405BE V1.6 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 7 - Cloud-verwaltet

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Formfaktor Extern

Lokalisierung Vereinigte Staaten

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE
802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Maximale Datenrate (5 GHz): 5764 Mbps
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Kanalbandbreite: 160 MHz

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wi-Fi-Range-Extender

Lokalisierung Vereinigte Staaten

Netzwerk

Formfaktor Extern
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Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Datenübertragungsrate 6.5 Gbps

Leitungskodierformat 4096 QAM

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE
802.11be (Wi-Fi 7)

Netzwerk/Transportprotokoll HTTP, HTTPs, TCP, DHCP, UDP

Remoteverwaltungsprotokoll TCP/IP, UDP

Cloud-verwaltet Ja

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz

Leistung Maximale Datenrate (5 GHz): 5764 Mbps
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Kanalbandbreite: 160 MHz

WLAN-Rating BE6500

Leistungsmerkmale EasyMesh, Multi-Link Operation (MLO), Smart Roaming, WPS-Taste, Betriebsmodus
„Access-Point“, Reset-Taste, Mehrfachressourceneinheit (MRU)

Verschlüsselungsalgorithmus WPA, WPA2-PSK, WPA2, WPA3

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE
802.11ax, IEEE 802.11be

Antenne

Antenne Extern

Antennenzahl 4

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung FCC, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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