
 

Dahua DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A - LITE
series - Überwachungskamera - Kugel -
Innenbereich, Außenbereich -
staubgeschützt/wetterfest - Farbe
(Tag&Nacht)

3840 x 2160 - 4K - 960h - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste
Brennweite - Audio - HD-CVI - CVI - AHD - TVI - CVBS - DC 12 V

Gruppe Netzwerkkameras

Hersteller Dahua

Hersteller Art. Nr. HAC-HFW1801TLM-IL-A-
0280B-S3-DIP

EAN/UPC 6939554962776

 

Beschreibung

Dahua DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A - LITE series - Überwachungskamera - Kugel - Innenbereich, Außenbereich -
staubgeschützt/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3840 x 2160 - 4K, 960h - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite -
Audio - HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS - DC 12 V

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dahua DH-HAC-HFW1801TLMP-IL-A - LITE series - Überwachungskamera - Kugel

Gerätetyp Überwachungskamera - fest - Kugel - Innenbereich, Außenbereich -
staubgeschützt/wetterfest

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

8.02 cm x 19.84 cm x 7.62 cm

Gewicht 320 g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL

Max Auflösung 3840 x 2160

Bildrate (max.) 15 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 4K, 960h

Typ des optischen Sensors CMOS

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE
0.001 Lux - S/W - F2.0 - 30 IRE
0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung Feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm
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Objektivbefestigung M12-Anschluss

Fokuseinstellung Mindestabstand 1.3 m)

Objektiv-Irisblende F/2.0 - feste Irisblende

Schnittstellen HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Spannung DC 12 V

Leistungsmerkmale Progressive Scanning, Auto illuminator On/Off control, Manual illuminator On/Off
control, >65 dB SNR, Smart Dual Light, Smart Light+, Smart Area Lighting, Super
Adapt, Broadcast-quality Audio, Advanced 3DNR technology, 105.5° field of view
(horizontal), 56.5° field of view (vertical), 125.3° field of view (diagonal), 88 m
Erkennungsreichweite, 35.2m observe distance, 17.6m recognize distance, 8.8m
identify distance, Spiegel, Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung, 8 m
Sprachabstand, metal front cover, plastic rear barrel, Backlight Compensation (BLC),
Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR)

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)

-40 °C - 60 °C; < 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: integriertes Mikrofon

Formfaktor Kugel

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Breite 8.02 cm

Tiefe 19.84 cm

Höhe 7.62 cm

Gewicht 320 g

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest

Videoformat PAL

Max. Digitalvideoauflösung 3840 x 2160

Video-Modi 4K, 960h

Belichtungsbereich 1/25 Sek - 1/100000 Sek

Mindestbeleuchtung 0.01 Lux - Farbe - F2.0 - 30 IRE
0.001 Lux - S/W - F2.0 - 30 IRE
0 Lux - IR

Infrarot-LEDs Ja

Infrarrotabstand 40 m

Bildrate (max.) 15 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Progressive Scanning, Auto illuminator On/Off control, Manual illuminator On/Off
control, >65 dB SNR, Smart Dual Light, Smart Light+, Smart Area Lighting, Super
Adapt, Broadcast-quality Audio, Advanced 3DNR technology, 105.5° field of view
(horizontal), 56.5° field of view (vertical), 125.3° field of view (diagonal), 88 m
Erkennungsreichweite, 35.2m observe distance, 17.6m recognize distance, 8.8m
identify distance, Spiegel, Weißabgleich, automatische Verstärkungsregelung, 8 m
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Sprachabstand, metal front cover, plastic rear barrel, Backlight Compensation (BLC),
Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range (WDR)

Bildsensor

Typ CMOS

Objektivkonstruktion

Typ M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite 2.8 mm

Objektiv-Irisblende F/2.0 feste Irisblende

Min. Fokussierungsabstand 1.3 m

Schnittstellen

Video HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse HD-CVI - BNC

Verschiedenes

Kennzeichnung EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, IP67

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht 490 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

< 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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