
 

Allied Telesis AT-2911SXa/SC -
Netzwerkadapter

PCIe 2.0 - 1000Base-SX x 1 - 850 nm - TAA-konform

Gruppe Controller

Hersteller Allied Telesis

Hersteller Art. Nr. AT-2911SXA/SC-901

EAN/UPC 0767035226491

 

Beschreibung

Allied Telesis AT-2911SXa/SC - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - 1000Base-SX x 1 - 850 nm - TAA-konform

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Allied Telesis AT-2911SXa/SC - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - 1000Base-SX x 1 - TAA-
konform

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0

Ports 1000Base-SX x 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

9.7 cm x 6.8 cm

Gewicht 39.69 g

Verdrahtungstyp Ethernet 1000Base-SX

Data Link Protocol 1GbE

Produktzertifizierungen IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE
802.3z

Systemanforderungen Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows
Server 2025, Linux

TAA-kompatibel Ja

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0

Netzwerk

Ports 1000Base-SX x 1

Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Verdrahtungstyp Ethernet 1000Base-SX

Data Link Protocol Gigabit Ethernet

Optische Wellenlänge 850 nm

Remoteverwaltungsprotokoll SMBus, WMI

Leistungsmerkmale iSCSI remote boot, VLAN-Unterstützung, TSO, RSS, TSS, LSO, MSI-X, MSI, WOL, Link
Aggregation, EEE, PXE 2.1-Unterstützung

Produktzertifizierungen IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE
802.3z

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 1000Base-SX - SC multi-mode

Verschiedenes

Kennzeichnung ACPI, UL 62368-1, EN62368-1, EN 60825-1, IEC 60825-1, CSA 22.2 No. 950, TUV
EN60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003 issue 7, EN 55032, C-Tick, EN 55035,
IEC 55035, TSCA, REACH, RoHS, RCM, UKCA

TAA-kompatibel Ja

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows
Server 2025, Linux

Maße und Gewicht

Tiefe 9.7 cm

Höhe 6.8 cm

Gewicht 39.69 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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