SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

Dahua HAC-HDW1500TLQ-A - LITE series -
Uberwachungskamera - Schwenken /
Neigen / Rollen - Augapfel - Aufenbereich -
staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP-2880 x 1620 - 1080p - 960h - M12-Anschluss - feste Irisblende -
feste Brennweite - Audio - HD-CVI- CVI-AHD -TVI - CVBS -DC 12 V

Gruppe Netzwerkkameras
Hersteller DELVE!

Hersteller Art. Nr. 1.0.01.12.27413-9001
EAN/UPC 6937552414044

Beschreibung

Die Dahua Technology HAC-HDW1500TLQ-A ist eine Eyeball-Uberwachungskamera fiir den AuRenbereich, die fir eine
zuverlassige Tag- und Nachtiberwachung von Grundstuicksgrenzen, Eingangsbereichen und allgemeinen Sicherheitsbereichen
im AuBenbereich konzipiert ist. Sie nimmt detaillierte Videos mit einer Auflosung von bis zu 2880 x 1620 Pixeln auf und
verfligt Uber einen progressiven CMOS-Sensor mit 5.000.000 Pixeln, der fiir klare Bilddetails und eine fliissige Aufzeichnung
mit 25 Bildern pro Sekunde sorgt. Die integrierte Infrarotbeleuchtung erweitert die Sichtweite bei schlechten
Lichtverhaltnissen auf 30 m, wahrend die Low-Light-Empfindlichkeit und die automatische |CR-Funktion auch bei
wechselnden Lichtverhaltnissen flr brauchbare Farb- und Schwarz-Weif3-Bilder sorgen. Die Kamera unterstitzt mehrere
kabelgebundene HD-Videoformate, darunter AHD, TVI, CVI und CVBS, fur eine flexible Integration in bestehende Systeme, und
die Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht) gewahrleistet den Betrieb des Gerats auch in rauen Umgebungen. Zu den weiteren
Komfortmerkmalen gehoren ein integriertes Mikrofon fur Audioaufnahmen, ein festes 2,8-mm-Objektiv mit groRem Sichtfeld,
Privatspharenmaskierung und DORI-basierte Erfassungsbereiche sowie ein geringer Stromverbrauch von 3,2 Watt fur einen
effizienten Dauerbetrieb.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Dahua HAC-HDW1500TLQ-A - LITE series - Uberwachungskamera - Augapfel

Geratetyp Uberwachungskamera - Schwenken / Neigen / Rollen - Augapfel - Auenbereich -
staub-/wasserdicht

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung

Abmessungen (Breite x Tiefe x 9.71cm x9.71 cm x 9.27 cm

Hohe)

Gewicht 210g

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht - PAL

Max Auflosung 2880 x 1620

Bildrate (max.) 25 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 1080p, 960h

Typ des optischen Sensors Progressive Scan CMOS 5 MP
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Mindestbeleuchtung

Brennweiten-Steuerung
Brennweite
Objektivbefestigung
Fokuseinstellung
Objektiv-Irisblende
Schwenkbereich (Grad)
Kippbereich (Grad)
Schnittstellen
Spannung

Leistungsmerkmale

Umgebungsbedingungen (in
Betrieb)
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0.01 Lux - Farbe-F1.6-30 IRE
0.001 Lux-S/W-F1.6-30 IRE
0 Lux-IR

Feste Brennweite

2.8 mm

M12-Anschluss
Mindestabstand 0.8 m)
F/1.6 - feste Irisblende

0 bis 360

0 bis 78

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
DC12V

Dip switch, 0 - 360° Drehbereich, 59.8m detect distance, 23.9m observe distance, 12 m
Erkennungsdistanz, 6 m Identifikationsdistanz, DORI-Bereich, automatische ICR,
Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range
(WDR), Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), automatischer WeiRabgleich,
automatische Verstarkungsregelung, manuelle Verstarkungsregelung, 3D-
Rauschunterdrickungstechnologie, Smart IR, Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu
8 Bereiche), Kunststoff-/Metallgehause, 8m pickup distance, Quick-to-install

-40 °C-60 °C; < 95% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausfuhrliche Details

Geratetyp
Audiounterstiitzung
Formfaktor
Kameramontagetyp
Anschlusstechnik
Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Typ
Videoformat

Max. Digitalvideoaufldsung
Video-Modi
Belichtungsbereich

Mindestbeleuchtung

Allgemein

Uberwachungskamera

Ja: integriertes Mikrofon

Augapfel

Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Kabelgebunden

9.71 cm

9.71 cm

9.27 cm

210 g

Kamera

Farbe - Tag&Nacht - Schwenken / Neigen / Rollen - AuRBenbereich - staub-/wasserdicht
PAL

2880 x 1620

1080p, 960h

1/25 Sek - 1/100000 Sek

0.01 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE
0.001 Lux-S/W-F1.6-30 IRE
0 Lux-IR
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Infrarot-LEDs
Infrarrotabstand

Videoaufnahme

Leistungsmerkmale

Typ
Effektive Pixel

Typ

Brennweite
Objektiv-Irisblende

Min. Fokussierungsabstand
Horizontales Blickfeld (Grad)
Vertikales Blickfeld (Grad)
Diagonaler Bildwinkel (Grad)

Bereich (Grad)

Bereich (Grad)

Video

Anschlisse

Kennzeichnung

Erforderliche Netzspannung

Stromversorgungsgerat

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)
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1
30 m

2880 x 1620 @ 25 Bilder pro Sek.
2560 x 1440 @ 25 Bilder pro Sek.
1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek.

Dip switch, 0 - 360° Drehbereich, 59.8m detect distance, 23.9m observe distance, 12 m
Erkennungsdistanz, 6 m Identifikationsdistanz, DORI-Bereich, automatische ICR,
Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Wide Dynamic Range
(WDR), Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), automatischer WeiRabgleich,
automatische Verstarkungsregelung, manuelle Verstarkungsregelung, 3D-
Rauschunterdriickungstechnologie, Smart IR, Spiegel, Datenschutzmaskierung (bis zu
8 Bereiche), Kunststoff-/Metallgehause, 8m pickup distance, Quick-to-install

Bildsensor

5 MP Progressive Scan CMOS
2880 x 1620
Objektivkonstruktion
M12-Anschluss - feste Brennweite
2.8 mm

F/1.6 feste Irisblende

0.8 m

113.3

62.1

134.3

Schwenken

0 bis 360

Kippen

0 bis 78

Schnittstellen

HD-CVI, CVI, AHD, TVI, CVBS
Erweiterung/Konnektivitat
Komposites Video/AHD/TVI/CVI/CVBS - BNC
Verschiedenes

IP67,EN 62368-1,EN 55032, EN 55035
Stromversorgung

DC12V

3.2 watt
Umgebungsbedingungen

-40 °C

60 °C

< 95% RH (non-condensing)
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Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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