
 

Intellinet 24-Port Network Switch, 24-Port
(RJ45)

Rackmount - Gigabit - 4 SFP - Ethernet Web-Smart - 10/100/1000 Mbit
- Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop - an Rack
montierbar

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 560917

EAN/UPC 0766623560917

 

Beschreibung

Dieser 24 + 2 Layer Gigabit Switch ist ein High-Performance SNMP-Managed Gerät, ausgestattet mit 24x 10/100/1000 Mbit/s
Ethernet- und zwei weiteren Gigabit SFP-Ports. Das Web-/SNMP-Management bietet Remote-Zugriff und flexibles
Netzwerkmanagement sowie zahlreiche Überwachungsoptionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob er durch eine "in-band" SNMP-
Management-Station oder einen Webbrowser verwaltet wird - der Intellinet 4-Port Web-Managed Gigabit Ethernet Switch mit
2 SFP-Ports vereinfacht das Netzwerkmanagement und die Problemdiagnose.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet 24-Port Network Switch, 24-Port (RJ45), Rackmount, Gigabit, 4 SFP, Ethernet
Web-Smart, 10/100/1000 Mbit - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack
montierbar

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp An Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Leistung Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Bandbreite: 52 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP, Telnet, SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9

Leistungsmerkmale VLAN-Unterstützung, verwaltbar, QoS, ACL Support, Port-Spiegelung, MAC-
Adressenfilter, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), SNMP-Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Energy Efficient Ethernet,
Bandbreitensteuerung, DSCP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Jumbo-Frames-
Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus,
Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, 512-KB-Paketpuffer

Produktzertifizierungen IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

44 cm x 20.5 cm x 4.4 cm
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Gewicht 2.2 kg

Farbe Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp Desktop, an Rack montierbar

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP

Leistung Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Bandbreite: 52 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9KB

Remoteverwaltungsprotokoll HTTP, Telnet, SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9

Authentifizierungsmethode RADIUS

Leistungsmerkmale VLAN-Unterstützung, verwaltbar, QoS, ACL Support, Port-Spiegelung, MAC-
Adressenfilter, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto
MDI/MDI-X), SNMP-Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Energy Efficient Ethernet,
Bandbreitensteuerung, DSCP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Jumbo-Frames-
Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Store-and-Forward, Vollduplex-Modus,
Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, 512-KB-Paketpuffer

Produktzertifizierungen IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u

Integrierte Peripheriegeräte LED Panel

Statusanzeiger Stromversorgung, Link/Aktivität, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 24 x 1000Base-T RJ-45
2 x SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 20 watt

Verschiedenes

Farbe Schwarz

Zubehör im Lieferumfang 4 Gummifüße

Rackmontagesatz Mitgeliefert

Produktzertifizierungen FCC Klasse A zertifiziert

Maße und Gewicht

Breite 44 cm

Tiefe 20.5 cm

Höhe 4.4 cm
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Gewicht 2.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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