
 

Intellinet Fast Ethernet WDM Bi-
Directional Single Mode Media Converter,
10/100Base-Tx to 100Base-Fx (SC)

Single-Mode - 20 km (12.4 mi.) - WDM (Rx1310/Tx1550) -
Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T - 100Base-FX - 100Base-TX -
RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 20 km - 1310 (RX) / 1550 (TX) nm

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Intellinet

Hersteller Art. Nr. 510530

EAN/UPC 0766623510530

 

Beschreibung

Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit
geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent - die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das
Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien - Kupfer und LWL - erweitert.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Intellinet Fast Ethernet WDM Bi-Directional Single Mode Media Converter,
10/100Base-Tx to 100Base-Fx (SC) Single-Mode, 20 km (12.4 mi.), WDM
(Rx1310/Tx1550) - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN

Gerätetyp Medienkonverter - RJ-45 / SC Single-Modus

Formfaktor Extern

Verdrahtungstyp 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX

Datenübertragungsrate 100 Mbps

Optische Wellenlänge 1310 (RX) / 1550 (TX) nm

Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN

Maximaler Übertragungsbereich 20 km

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

6.9 cm x 10.5 cm x 2.5 cm

Gewicht 180 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Medienkonverter

Formfaktor Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Verdrahtungstyp 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
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Data Link Protocol 10Mb LAN, 100Mb LAN

Datenübertragungsrate 100 Mbps

Optische Wellenlänge 1310 (RX) / 1550 (TX) nm

Maximaler Übertragungsbereich 20 km

Statusanzeiger Collision Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode x 2

Verschiedenes

MTBF 100,000 Stunden

Kennzeichnung FCC Klasse A zertifiziert

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb 2.5 watt

Abmessungen und Gewicht

Breite 6.9 cm

Tiefe 10.5 cm

Höhe 2.5 cm

Gewicht 180 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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