SCHAFER HOP.

h. erstklassig. arbei

ALLNET Powerline ALL1681203 -
Powerline-Adapter 1GbE, HomePlug AV
(HPAV)

an Wandsteckdose anschliefsbar

Gruppe Netzwerkgerate
Hersteller ALLNET
Hersteller Art. Nr. ALL1681203
EAN/UPC 4038816139665

Beschreibung

Der ALLNET Powerline ALL1681203 ist ein an die Steckdose anschlieRbarer Powerline-Adapter, der den kabelgebundenen
Netzwerkzugang uber die vorhandene Stromleitung erweitert und stabile Verbindungen fir Streaming, Remote-Arbeit und
vernetzte Gerate gewahrleistet. Er unterstutzt Datenubertragungsraten von bis zu 1200 Mbit/s und verfugt Gber einen Gigabit-
Ethernet-RJ-45-Anschluss zum Anschluss von Geraten mit hohem Bandbreitenbedarf, bei denen WLAN unzuverlassig ist. Der
Adapter ist kompatibel mit den Standards HomePlug AV und HomePlug AV2 und nutzt MIMO- und OFDM-Technologien, um im
gesamten Haushalt einen gleichbleibenden Durchsatz zu gewahrleisten. Fur Sicherheit und Konformitat sorgen eine 128-Bit-
AES-Verschlusselung sowie die RoHS-Konformitat; das Gerdt unterstutzt bis zu 15 Knoten fir eine skalierbare
Netzwerkerweiterung. Der Adapter arbeitet im normalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich eines Haushalts und verfligt
Uber Energiesparmodi sowie Statusanzeigen fiir Stromversorgung, Verbindung und Aktivitit, um die Uberwachung und das
Energiemanagement zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung ALLNET Powerline ALL1681203 - Powerline-Adapter - an Wandsteckdose anschlieRbar

Geratetyp Powerline-Adapter

Gehadusetyp An Wandsteckdose anschlief3bar

Data Link Protocol Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, HomePlug AV (HPAV)

Datenubertragungsrate 1200 Mbps

Kapazitat Knoten: 15

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, CSMA/CA

Routing Protocol IGMP, MLD

Leistungsmerkmale OFDM, QoS, kuinstliches Gehause, Energiesparmodus, 2 - 67,5 MHz Frequenzband, PoE,
MIMO-Technologie

Produktzertifizierungen HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, IEEE 1905.1

Stromversorgung Wechselstrom 110-240 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x 11.5cm x 6.5 cm x 3 cm

Hohe)

Gewicht 300 g

Systemanforderungen Microsoft Windows XP 32-Bit, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft

Windows 7 (32/64 bits)
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Ausfuhrliche Details
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Geratetyp

Gehausetyp
Anschlusstechnik

Data Link Protocol
Dateniibertragungsrate
Kapazitat
Netzwerk/Transportprotokoll
Routing Protocol
Verschlisselungsalgorithmus

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

Statusanzeiger

Leitungskodierformat

Schnittstellen

Stromversorgungsgerat

Erforderliche Netzspannung

Zubehor im Lieferumfang

Enthaltene Kabel

Erforderliches Betriebssystem

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Allgemein

Powerline-Adapter

An Wandsteckdose anschliefbar

Kabelgebunden

Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
1200 Mbps

Knoten: 15

TCP/IP, CSMA/CA

IGMP, MLD

128-Bit AES

OFDM, QoS, kiinstliches Gehduse, Energiesparmodus, 2 - 67,5 MHz Frequenzband, PoE,
MIMO-Technologie

HomePlug AV, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901, IEEE 1905.1, RoHS

Stromversorgung, Link, Aktivitat

Leitungsmerkmale

OFDM, 1024 QAM, 16 QAM, 256 QAM, 4096 QAM, 64 QAM, 8 QAM, BPSK, QPSK, ROBO
Erweiterung/Konnektivitat

1 x HomePlug 1.0
1 x Gigabit Ethernet - RJ-45

Stromversorgung

Internes Netzteil

Wechselstrom 110-240V
Verschiedenes

CD-ROM

1 x Patch-Kabel-1 m

Software / Systemanforderungen

Microsoft Windows XP 32-Bit, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft
Windows 7 (32/64 bits)

Maf3e und Gewicht

11.5cm

6.5 cm

3cm

3009

Umgebungsbedingungen

0°C

40 °C

30 - 80% (nicht kondensierend)
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Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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