
 

TP-LINK Mercusys MS105 - Switch -
unmanaged - 5 x 10/100

Desktop

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller TP-LINK

Hersteller Art. Nr. MS105

EAN/UPC 6957939000363

 

Beschreibung

Der Mercusys MS105 Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen zu erfüllen und bietet
eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit. Mit einer Switching-Kapazität von 1 Gbit/s und der
Unterstützung von Jumbo Frames bis zu 2000 Bytes verwaltet er effizient große Datenmengen und eignet sich damit für
bandbreitenintensive Anwendungen. Der Switch verfügt über fünf RJ-45 100Base-TX-Ports, die eine Vielzahl von Geräten und
Netzwerkkonfigurationen unterstützen. Seine Auto-Negotiation- und Auto-Uplink-Funktionen sorgen für optimale Leistung
und Benutzerfreundlichkeit, während das lüfterlose Design einen geräuscharmen Betrieb gewährleistet und damit ideal für
ruhige Büroumgebungen ist. Die RoHS-Konformität des MS105 unterstreicht die Bedeutung umweltfreundlicher
Technologielösungen und zeigt sein Engagement für den Umweltschutz.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Mercusys MS105 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5 x 10/100

Leistung Switching-Kapazität: 1 Gbps

Jumbo-Rahmenunterstützung 2000 Byte

Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Store-and-Forward,
768KB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

8.2 cm x 4.9 cm x 2.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Fast Ethernet

Ports 5 x 10/100

Leistung Switching-Kapazität: 1 Gbps

Jumbo-Rahmenunterstützung 2000 Byte
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Leistungsmerkmale Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Store-and-Forward,
768KB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Statusanzeiger Stromversorgung, Port Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 5 x 100Base-TX RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Gestellte Leistung 5 V - 0.6 A

Verschiedenes

Produktzertifizierungen RoHS

Maße und Gewicht

Breite 8.2 cm

Tiefe 4.9 cm

Höhe 2.1 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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