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Productveiligheidsinformatie

Rolplaat, 2000 x 1000 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Gabriel Transportsysteme GmbH, Frielinghausen 26, 59889
Eslohe, Deutschland
E-mail: info@rollcart.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 92178, 92175, 92013, 91999

Veiligheidsinstructies:
- De rolplaat mag slechts door één persoon worden gebruikt om letsel door overbelasting of
ongecontroleerd rollen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het draagvermogen van de rolplaat van 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg of 3000 kg niet wordt
overschreden om structurele schade of letsel te voorkomen. Houd rekening met het maximale
draagvermogen (1500 kg).
- Controleer voor gebruik altijd of de wielen en kogellagers in perfecte staat zijn en controleer ze
regelmatig op slijtage of schade om ongelukken door materiaalpech te voorkomen.
- De rolplaat mag niet worden gebruikt op oneffen oppervlakken, op hellingen of in de buurt van openbaar
vervoerroutes, omdat dit het risico op kantelen vergroot.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om letsel door scherpe randen of boorgaten
te voorkomen bij het hanteren van de plaat en om de juiste beschermende maatregelen te nemen.
- Zet de lading vast om te voorkomen dat ze wegglijdt of valt tijdens het transport en zorg ervoor dat de
laadvloer correct gemonteerd en verankerd is.
- Zorg ervoor dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden wanneer het zwenkwiel in beweging
is en verwijder vingers en handen van het laadvlak wanneer het in beweging is.
- Lees de bedieningsinstructies zorgvuldig en volg de instructies voor veilig gebruik en onderhoud van de
rolplaat op om overbelasting en ongelukken te voorkomen.
- De zwenkplaat moet worden gebruikt op stevige, stabiele oppervlakken en moet niet worden opgetild om
kantelen te voorkomen.


