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Productveiligheidsinformatie

ESD-uitbreidingstafels TRESTON voor TP-tafels

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047
Hamburg, Deutschland
E-mail: info.de@treston.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 96086, 96085, 96083, 130004, 130003, 130002

Veiligheidsinstructies:
- Verstikkingsgevaar door verkeerd gebruik van kleine onderdelen bij het verstellen van de hoogte.
- Risico op elektrische schokken door onjuiste aarding of beschadiging van de veiligheidsweerstand.
- Risico op letsel door onjuist gebruik van de hoogteverstelling.
- Overschrijd de maximale belastbaarheid van 150 kg niet om het risico op letsel door een instabiele
tafelconstructie te voorkomen.
- Stel de hoogte van de verlengtafel in tussen 650 mm en 900 mm.
- Neem ESD-beschermingsmaatregelen om elektrostatische ontlading te voorkomen.
- Gebruik een beveiligingsweerstand van 1 MΩ voor aarding.
- Vermijd vocht om schade aan elektrische onderdelen te voorkomen.
- Zorg voor aarding door regelmatig te controleren of de tafel voldoet aan de elektrische vereisten.
- Het product moet in een stabiele positie worden geplaatst om te voorkomen dat het omvalt.
- Gebruik alleen het meegeleverde gereedschap om de hoogte te verstellen.
- Controleer voor gebruik of alle schroeven stevig vastzitten.
- Voer de aarding uit volgens de instructies van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de tafel alleen wordt gebruikt door getraind personeel in elektrostatische omgevingen.


