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Productveiligheidsinformatie

Lekbak AWA 1000-1 met vulopzet

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 132855, 132854, 132853, 132852, 132851, 132850

Veiligheidsinstructies:
- Let op: Thermisch verzinkt oppervlak kan heet worden.
- Wees voorzichtig met brandbare vloeistoffen.
- Alleen geschikt voor de opslag van vloeistoffen die zijn toegestaan volgens het GHS.
- Controleer voor gebruik of de bak goed geïnstalleerd en stabiel is en op een vlakke ondergrond staat.
- De maximale belasting van 215 kg (gegalvaniseerd) mag niet worden overschreden.
- Alleen geschikt voor IBC-containers van maximaal 1000 liter.
- Zorg ervoor dat het opvangvolume van 1000 liter niet wordt overschreden en dat de opvangkamer niet te
vol is om lekkage te voorkomen.
- Neem beschermende maatregelen in acht bij het hanteren van IBC-containers.
- Neem de veiligheidsinformatie en instructies in de meegeleverde documentatie in acht.
- Gebruik de lekbak alleen op een stabiele en vlakke ondergrond met voldoende ventilatie.
- Vermijd contact met ontvlambare vloeistoffen en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water; persoonlijke
beschermingsmiddelen (PPE) worden aanbevolen.
- Geschikt voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorieën 1-3, neem de
veiligheidsmaatregelen in acht.
- Het product is ontworpen voor het hanteren van ontvlambare en waterverontreinigende vloeistoffen.
Neem de veiligheidsmaatregelen in acht.
- Vermijd direct oog- en huidcontact met de opgeslagen vloeistoffen.
- Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit om de functionaliteit en veiligheid van de bak te garanderen.
- Het product mag alleen worden gebruikt door getraind personeel om ongelukken te voorkomen.
- Onjuiste behandeling kan leiden tot milieuschade, brandgevaar en risico op uitglijden door gemorste
vloeistoffen.


