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Productveiligheidsinformatie

Palletwagen, lifter, VG/PU, zonder Quick-Lift, enkel

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche
Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland
E-mail: info@de.toyota-industries.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 77319, 77291, 77290

Veiligheidsinstructies:
- Controleer voor ingebruikname of de pallettruck volledig gemonteerd is en of alle onderdelen in perfecte
staat zijn.
- Zorg voor toegankelijke bedieningsinstructies en veiligheidsinformatie in begrijpelijke taal en lees deze
zorgvuldig.
- Overschrijd het maximale draagvermogen niet: 2000 kg of 2300 kg om schade door overbelasting te
voorkomen.
- Voer regelmatig onderhoud uit aan de pallettruck om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en
besteed aandacht aan slijtageonderdelen. Neem veiligheidsmaatregelen in acht tijdens
onderhoudswerkzaamheden.
- Gebruik het apparaat op een stevige, droge en vlakke ondergrond om ongelukken en wiebelen te
voorkomen.
- Communiceer duidelijk instructies voor onveilig gebruik (bijv. overbelasting, onnauwkeurig gebruik) om
letsel en schade te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van zware lasten: mensen mogen zich niet in het werkgebied bevinden
om letsel te voorkomen.
- Draag beschermende kleding en veiligheidsschoenen wanneer u de machine gebruikt.
- Controleer het apparaat regelmatig op schade en functionaliteit en let op het overbelastingsventiel.


