
Bestandsnaam: Productveiligheid_10115366_nl.pdf Pagina 1 Datum: December 2024

Productveiligheidsinformatie

Palletwagen, lifter, VG/PU, zonder Quick-Lift, tandem

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche
Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland
E-mail: info@de.toyota-industries.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 77323, 77299, 77298

Veiligheidsinstructies:
- Niet gebruiken bij ongelukken.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 2300 kg niet, maar houd er rekening mee dat het
verminderde laadvermogen 2000 kg is om ongelukken te voorkomen.
- Alleen gebruiken op vlakke vloeren om kantelen te voorkomen en de wielen moeten onbeschadigd zijn.
- Controleer regelmatig of het overbelastingsventiel goed werkt en gebruik het om overbelasting te
voorkomen.
- Alleen gebruiken door opgeleid personeel en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen,
zoals veiligheidsschoenen.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de vork tijdens het gebruik.
- Verstikkingsgevaar door onjuist gebruik, vooral als het toegestane draagvermogen wordt overschreden.
- Risico op letsel door onjuiste bediening of onjuiste behandeling van de pallettruck.
- Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinformatie moeten worden verstrekt.
- Regelmatig onderhoud en smering zijn noodzakelijk voor de veiligheid en een lange levensduur.
- Zorg ervoor dat de pallettruck vóór gebruik goed onderhouden is.


