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Productveiligheidsinformatie

Palletwagen, lifter, VG/NY, met Quick-lift, enkel

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche
Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland
E-mail: info@de.toyota-industries.eu

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 77305, 77304

Veiligheidsinstructies:
- Controleer voor gebruik of de pallettruck geschikt is voor de beoogde lading.
- Let op het maximaal toegestane draagvermogen van 2300 kg en het gereduceerde nominale
draagvermogen van 2000 kg.
- Zorg bij het gebruik van de pallettruck voor een juiste bediening om overbelasting te voorkomen.
- Vermijd onjuist gebruik van de pallettruck om overbelasting te voorkomen.
- Draag beschermende kleding om letsel door vallende of kantelende ladingen te voorkomen.
- Gebruik de pallettruck alleen op een vlakke ondergrond om kantelen of omvallen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de pallettruck niet wordt gebruikt met buitensporige lasten in natte omstandigheden om
het risico op uitglijden te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de pallettruck regelmatig wordt onderhouden, vooral de smeernippels.
- Laat alleen getraind personeel de pallettruck hanteren en bedienen.
- Vermijd toegang voor onbevoegden op de werkplek wanneer de pallettruck niet in gebruik is.
- Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing voordat u de pallettruck gebruikt.
- Houd de pallettruck uit de buurt van kinderen om letsel te voorkomen.


