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Productveiligheidsinformatie

Schäfer Shop Genius Kledinglockers met sokkel, 4 compartimenten,
300 mm compartimentbreedte, afsluitbaar

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 139209, 139200, 137062, 137059, 137056, 137053, 130639, 130636, 130633, 130630

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de deuren goed gesloten zijn en controleer regelmatig of de deur- en
vergrendelingsmechanismen goed werken.
- Zorg voor de juiste montage en stabiliteit om te voorkomen dat de locker omvalt; de locker moet stabiel
zijn en op een vlakke ondergrond staan.
- Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren, vervoeren en monteren van scherpe randen om letsel te
voorkomen.
- Het product is niet geschikt voor kinderen en kwetsbare personen en moet buiten hun bereik worden
geplaatst.
- Lees en volg de installatie-instructies zorgvuldig om fouten te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kleine onderdelen niet kunnen worden ingeslikt om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Gebruik het veiligheidsslotsysteem en geschikte hangsloten op de juiste manier om ongeoorloofde
toegang te voorkomen.
- Overbelast de kast niet om stabiliteit te garanderen en structurele schade te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de sokkel stabiel staat, vooral bij het verstellen of verplaatsen, om valgevaar te
voorkomen.
- Vermijd agressieve chemicaliën bij het schoonmaken om schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig op schade of slijtage en stel defecte onderdelen zo nodig buiten gebruik of
vervang ze.
- Zorg ervoor dat het cilinderslot correct wordt gebruikt om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Gebruik de vloeregalisator op oneffen oppervlakken om het risico op vallen te vermijden.
- De ventilatiesleuven mogen niet geblokkeerd worden om voldoende ventilatie te garanderen.
- Het productgewicht van 64,5 kg vereist voorzichtigheid bij het vervoeren en opzetten op een stabiele
locatie.


