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Productveiligheidsinformatie

Scheidingswand Aluna, 1000 x 1800 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440
Blieskastel, Deutschland
E-mail: info@omit.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 47075, 47074, 47073, 191728

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de scheidingswand stabiel en stevig is om kantelen te voorkomen.
- Vermijd directe stoten of slagen op de glazen oppervlakken om breuk te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van de scheidingswand, vooral bij de randen.
- Zorg ervoor dat gebruikers de installatie-instructies volgen voor een veilige installatie.
- Houd de scheidingswand uit de buurt van vuurbronnen om brandgevaar te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van chemische reinigingsmiddelen op glazen oppervlakken die het glas kunnen
beschadigen.
- Gebruik de stelschroeven volgens de instructies en zorg ervoor dat alle stelschroeven stevig vastzitten
voor een veilige installatie.
- Houd de scheidingswand uit de buurt van directe hitte en vocht om schade aan het materiaal te
voorkomen.
- Bij het transporteren van de scheidingswand moeten veiligheidsvoorschriften worden nageleefd om letsel
te voorkomen.
- Houd er rekening mee dat de scheidingswand niet bedoeld is voor gebruik als permanent privacyscherm
in buitenruimtes.
- Vermijd langdurig direct zonlicht om verkleuring en beschadiging van het materiaal te voorkomen.
- Het tussenschot is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt om op te klimmen of mee
te spelen.
- Wanneer de kunststof elementen worden gebruikt om de wanden te verbinden, moeten ze correct in de
groef worden geplaatst.
- Blijf uit de buurt van scherpe randen om letsel te voorkomen.


