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Productveiligheidsinformatie

Scheidingswand, Silent Line Plus, 550 x 1700 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Recytex GmbH & Co. KG, Heiligenstraße 75, 41751 Viersen,
Deutschland
E-mail: info@recytex.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 191645, 191644, 191643, 191642

Veiligheidsinstructies:
- Alleen binnenshuis gebruiken om brand- en veiligheidsrisico's te vermijden.
- Zorg bij het opstellen voor een uiterst stabiele ondergrond en een stabiele en veilige installatie om
kantelen te voorkomen.
- De scheidingswand is moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102(B1) en moet worden geïnstalleerd volgens
de geldende brandbeveiligingsrichtlijnen en de instructies van de fabrikant.
- Controleer regelmatig of de muur goed vastzit, vooral als er veranderingen zijn aangebracht in het
ontwerp van de kamer.
- De scheidingswand mag niet worden gebruikt als steun en is niet geschikt als barrière voor
nooduitgangen.
- Neem de beperkingen voor maximaal gewicht en grootte in acht om de structurele integriteit te
garanderen en overmatige belasting te vermijden.
- Zorg ervoor dat kinderen tijdens het hanteren onder toezicht staan om het risico op letsel te voorkomen.
- Vermijd open vuur of hittebronnen in de buurt, aangezien de materialen vlamvertragend zijn, maar er
toch voorzorgsmaatregelen tegen brand moeten worden genomen.
- Vermijd het risico op letsel door scherpe randen of punten tijdens het hanteren.
- De installatie moet worden uitgevoerd door getrainde specialisten om er zeker van te zijn dat alle
onderdelen correct en veilig worden gemonteerd.
- Gebruik alleen geschikte montage- en bevestigingselementen.


