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Productveiligheidsinformatie

Klantenstop WindPro, verschillende formaten. Formaten

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: update displays GmbH, Belgische Allee 73, 53842 Troisdorf,
Deutschland
E-mail: info@update-displays.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 142578, 142577, 142576, 142575

Veiligheidsinstructies:
- Bij lage temperaturen moet er ongeveer 3 liter antivries in de sokkel worden gegoten om vorstschade te
voorkomen.
- Zorg ervoor dat de klantstopper stabiel blijft bij sterke wind; zet hem goed vast bij extreme
windomstandigheden.
- Controleer bij buitengebruik regelmatig of de basis voldoende gevuld is met water of zand om de
stabiliteit te garanderen.
- Gebruik bij voorkeur water om de standaard te vullen; gebruik alleen zand als dat nodig is.
- We raden aan om te installeren op plaatsen die beschermd zijn tegen de wind om het risico op omvallen
te minimaliseren.
- Het product is ontworpen voor gebruik buitenshuis, let op de weersomstandigheden en gebruik het alleen
bij stabiele weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de klantenstopper op een stabiele, vlakke ondergrond wordt geplaatst.
- Voorkom dat kinderen met het product spelen, vooral als er losse onderdelen zijn.
- Voor gebruik moeten alle onderdelen worden gecontroleerd op beschadigingen om de veiligheid te
garanderen.
- Zorg ervoor dat de klantstop correct geïnstalleerd en onderhouden is om gevaren te voorkomen.


