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Productveiligheidsinformatie

Werkbank TYP 8152-1

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 155080, 155079, 155078, 155077, 155076

Veiligheidsinstructies:
- Pas op voor het risico op letsel door scherpe randen en hoeken.
- Overschrijd de maximale oppervlaktebelasting van 1.250 kg niet.
- Overbelast de lade niet, houd rekening met een draagvermogen van 100 kg.
- Sluit de deuren goed om het risico op beknelling en letsel te vermijden.
- Bescherm het product tegen vocht om materiaalschade te voorkomen.
- Gebruik de centrale vergrendeling om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
- Vermijd het risico op omvallen en knellen bij het verplaatsen van het product.
- De installatie- en veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd voor gebruik.
- Vermijd onjuist gebruik, dat kan leiden tot instabiliteit.
- Zorg ervoor dat de meubels op een stabiele, vlakke ondergrond staan en gebruik antislip noppen als je
ze op een gladde vloer gebruikt.
- Coatings kunnen vervagen in direct zonlicht.
- Geschikt voor gebruik binnenshuis; niet blootstellen aan weersinvloeden.
- Draag altijd geschikte beschermingsmiddelen voor een veilig gebruik van de werkbank.
- Zorg ervoor dat het werkoppervlak schoon is en vrij van voorwerpen waardoor het zou kunnen vallen.
- De geïntegreerde antislipnoppen zorgen voor een stabiele standaard. Controleer deze regelmatig.
- Zorg ervoor dat het werkblad goed geïnstalleerd is om stabiliteit te garanderen.
- Gebruik veilig en geschikt gereedschap bij het installeren van het product om letsel te voorkomen.
- Houd het product schoon om het risico op uitglijden te minimaliseren, vooral van olieachtige of vuile
oppervlakken.


