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Productveiligheidsinformatie

Werkbank Typ 7000-7

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 155112, 155111, 155110, 155109

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de werkbank stabiel en waterpas staat om kantelen te voorkomen.
- Maximaal toelaatbare oppervlaktebelasting: 1000 kg voor onderbouwcontainers en werkbankpoten, 750
kg voor 2 werkbankpoten.
- Lades niet overbelasten; houd je aan het maximale draagvermogen van 100 kg per lade.
- Controleer regelmatig of de scharnieren goed werken om letsel te voorkomen.
- Bedien de centrale vergrendeling veilig en zonder geweld om schade en per ongeluk openen te
voorkomen.
- De werkbank is ontworpen voor gebruik door volwassenen en moet uit de buurt van kinderen worden
gehouden.
- Zorg ervoor dat alle laden goed vergrendeld en uitgelijnd zijn voordat je de werkbank gebruikt.
- Controleer oppervlakken regelmatig op beschadigingen om letsel te voorkomen.
- Monteer of demonteer altijd met geschikt gereedschap en op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Zorg ervoor dat het oppervlak goed beschermd is tegen vocht.
- Gebruik producten veilig en volgens de instructies.
- Bewaar geen zware of scherpe voorwerpen op onbeveiligde plaatsen.


