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Productveiligheidsinformatie

Achterwanden, voor vlakbreedte 1283 mm

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 30594, 30593, 30592

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de achterpanelen stabiel zijn en goed zijn bevestigd aan de staanders van de plank om
te voorkomen dat ze omvallen.
- Instructies voor veilig gebruik en installatie van de achterpanelen.
- Pas op voor scherpe randen op de achterpanelen om letsel te voorkomen; neem geschikte
beschermende maatregelen.
- Zorg ervoor dat er geen risico is op beknelling tijdens het assemblageproces.
- De achterwanden mogen niet worden gebruikt als klimfaciliteiten voor kinderen.
- Installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel; bevestigingsmaterialen moeten
correct worden gebruikt.
- Tijdens het hanteren mogen geen gevaarlijke bewegingen worden gemaakt die tot letsel kunnen leiden.
- Achterpanelen mogen alleen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn en in overeenstemming met de
installatie-instructies.
- Leun niet met zware voorwerpen tegen de achterpanelen om letsel te voorkomen.
- Houd kinderen uit de buurt van montage en gebruik, want er kan schade of letsel ontstaan.


