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Productveiligheidsinformatie

Extra legniveau, voor complete stelling SBR 3000

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 32720, 32714, 32713, 32709, 32708, 32707, 32706, 32689

Veiligheidsinstructies:
- Neem de maximale belasting van 2500 kg in acht om structurele schade en overbelasting te voorkomen.
- Gebruik planken met een maximale hoek van 18° om stabiliteit te garanderen.
- Belast planken alleen gelijkmatig; bevestig in hoogte verstelbare planken in het aanbevolen raster van 53
mm.
- Let er bij het aanpassen van de hoogte van de planken op dat het frame niet kantelt.
- Zorg ervoor dat de hellingshoek van de schapniveaus niet meer dan 18° bedraagt.
- Montage mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel; lees de instructies zorgvuldig door
voordat u tot montage overgaat.
- Gebruik beschermende uitrusting tijdens montage en demontage om letsel te voorkomen.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is en overbelast het niet.
- Zorg ervoor dat de nodige stabiliteit en veiligheid gegarandeerd zijn bij hogere belastingen.
- Neem beschermende maatregelen bij het hanteren van zware lasten om letsel te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de schapniveaus; zorg voor een correcte verdeling van de
belasting.
- Controleer de bestaande verbindingselementen en hun correcte bevestiging.
- Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd volgens de instructies.
- Gebruik schuine planken om te voorkomen dat de planken omvallen.
- Waarschuwing: Scherpe randen of onderdelen kunnen letsel veroorzaken.
- Er moeten duidelijke instructies worden meegeleverd voor veilig gebruik.


