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Productveiligheidsinformatie

Kleedkamerbank, stalen buis/aluminium, enkel, 1015/1500/2000 mm
lang

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: SYPRO Wolf GmbH, Am Galgenfeld 11a, 63571 Gelnhausen,
Deutschland
E-mail: info@sypro-wolf.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 44886, 44882, 44878, 132251, 132243, 132235

Veiligheidsinstructies:
- Stabiele bankconstructie, maximale belasting in acht nemen.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten tijdens de installatie. Onjuiste montage kan leiden tot
instabiliteit. De montage moet worden uitgevoerd volgens de instructies.
- Gebruik de bank alleen in overeenstemming met de bedoelde specificaties. Overschrijd de aanbevolen
gewichtslimiet niet.
- De luierbank is ontworpen voor gebruik in vochtige ruimtes. In natte omstandigheden kan uitglijden
voorkomen; voorzorgsmaatregelen vereist.
- Gebruik in hoogte verstelbare poten/glijders voor stabiliteit. Controleer regelmatig op stabiliteit en
functionaliteit.
- Neem geschikte veiligheidsmaatregelen voor gebruik in openbare faciliteiten om overbelasting en daaruit
voortvloeiende ongevallen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de bank op een stabiele en vlakke ondergrond wordt geplaatst en gemonteerd om
kantelen of wegglijden te voorkomen.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de poten en glijders om kantelen te voorkomen.
- Stop het gebruik als het materiaal beschadigd raakt.
- Let op: De bank is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht. Vermijd dat kinderen
klimmen of springen.
- Regelmatige inspectie op schade en slijtage, vooral in vochtige omgevingen, wordt aanbevolen.
- Pas op voor scherpe randen bij het monteren, risico op letsel door stalen buizen.
- Bedekte hoeken en randen aanbevolen om verwondingen te voorkomen.
- De bench is geoptimaliseerd voor gebruik in vochtige omgevingen, maar mag niet worden blootgesteld
aan extreme weersomstandigheden.


