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Productveiligheidsinformatie

Scheidingswand Paperflow - textielbekleding - B 940 of 1600 x D 390 x
H 1740 mm - zwaar ontvlambaar conf. DIN 4102 (B1)

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Paperflow S.A.S., Rue du Pré Catelan 79-81, 59110 La
Madeleine, Frankreich
E-mail: contact@paperflow.fr

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 193819, 193818, 193817, 193816, 193815, 193814

Veiligheidsinstructies:
- Vlamvertragend volgens DIN 4102 (B1) - vermijd gebruik in de onmiddellijke nabijheid van open vuur of
hete oppervlakken. Neem de vereisten voor brandbeveiliging in acht.
- Niet in contact brengen met 100% alcohol of bleekmiddelen om schade aan de stoffen bekleding te
voorkomen. Bestand tegen in de handel verkrijgbare ontsmettingsmiddelen.
- Zorg ervoor dat de scheidingswand stabiel staat om te voorkomen dat hij omvalt en gevaar oplevert.
Controleer regelmatig op schade of slijtage.
- Bij verkeerd gebruik kan de stabiliteit van de scheidingswand in het gedrang komen. Robuust
geconstrueerde roestvrijstalen poten zorgen voor stabiliteit.
- Buiten bereik van kinderen bewaren om mogelijk letsel te voorkomen.
- Voer het product af volgens de plaatselijke voorschriften voor bouw- en meubelafval.


