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Productveiligheidsinformatie

Elektrische vatpomp JP-280 ALU 1000, voor diesel & olie, 112 l/min,
slang, 2 slangklemmen & sproeier

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Jessberger GmbH, Jägerweg 5, 85521 Ottobrunn, Deutschland
E-mail: info@jesspumpen.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummer: 135226

Veiligheidsinstructies:
- Controleer voor gebruik of de pomp geschikt is voor het medium (diesel of olie tot 1000 mPas).
- De pomp mag niet worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Let op de overstroombeveiliging en controleer deze regelmatig.
- Neem beschermingsmaatregelen tegen spatwater in overeenstemming met beschermingsklasse IP 24.
- Alleen gebruiken in droge ruimtes om elektrische risico's te vermijden.
- Zorg voor een gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies in een taal die begrijpelijk is voor de
gebruiker.
- Vermijd het risico op letsel door onjuist gebruik of onjuiste bediening.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor onderhoudswerkzaamheden om elektrische schokken te
voorkomen.


