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Productveiligheidsinformatie

Werklplaatsplanner Eichner 9019-00201, 1 kolom, voor 10
werkordermappen

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 165304, 165303, 165302

Veiligheidsinstructies:
- De werkplaatsplanner moet stabiel aan de muur worden bevestigd om omvallen te voorkomen. Vermijd
montage op onveilige of onstabiele oppervlakken.
- Plaats de werkplaatsplanner niet in de buurt van warmtebronnen of in een vochtige omgeving.
- Zorg ervoor dat de applicatiezakken niet te vol zijn om het risico op breuk te minimaliseren.
- Zorg ervoor dat het product voldoet aan de algemene veiligheidsvereisten en volg de
installatie-instructies om letsel of veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Zorg ervoor dat instructies en veiligheidsinformatie duidelijk en in begrijpelijke taal zijn bijgevoegd.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen en moet buiten hun bereik worden gehouden.
- Raadpleeg de bijgesloten veiligheidsinstructies bij het installeren van de werkplaatsplanner.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van scherpe randen tijdens de montage.
- Het product is zwaar (ca. 12,00 kg); gebruik geschikte tiltechnieken.


