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Productveiligheidsinformatie

Dames veiligheidsschoen Puma Safety Celerity Knit Pink Wns Low,
S1, stalen neus

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Georg GmbH, Medenbacher Str. 19, 35767 Breitscheid,
Deutschland
E-mail: info@georg.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 309619, 309618, 309617, 309616, 309615, 309614, 309613, 309612

Veiligheidsinstructies:
- Draag alleen veiligheidsschoenen in aangewezen gebieden en voor het beoogde doel in
overeenstemming met veiligheidsklasse S1.
- Controleer regelmatig de staat van de schoenen, met name de stalen neus, zool en bovenkant van de
schoen op tekenen van slijtage of schade en vervang ze indien nodig om de bescherming te behouden.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsschoen goed past en goed aansluit om verwondingen door drukpunten,
blaren of knellen te voorkomen.
- Vermijd gebruik in omgevingen met onvoldoende bescherming tegen chemicaliën, extreme temperaturen
of elektrische contacten, aangezien de schoen niet elektrisch geïsoleerd is.
- Houd de schoen uit de buurt van open vuur en vermijd contact met scherpe voorwerpen om schade aan
het oppervlak of de stalen neus te voorkomen.
- Draag de schoen niet als deze is blootgesteld aan vocht en zorg ervoor dat de zool niet glad wordt bij
gebruik op natte oppervlakken.
- De rubberen zool is hittebestendig tot 300°C, maar langdurige blootstelling aan extreme temperaturen
moet worden vermeden.
- Volg de onderhouds- en reinigingsinstructies van de fabrikant om de veiligheid en levensduur van de
schoenen te garanderen.
- Houd rekening met het risico op verstikking door onjuist gebruik van kleine onderdelen (bijvoorbeeld door
kinderen) en het risico op elektrische schokken door onjuist gebruik van elektrische onderdelen.


