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Productveiligheidsinformatie

ESD-veiligheidsschoen U-POWER IROKO, S3, kunststof neus

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Georg GmbH, Medenbacher Str. 19, 35767 Breitscheid,
Deutschland
E-mail: info@georg.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 309990, 309989, 309988, 309987, 309986, 309985, 309984, 309983, 309982, 309981,
309980, 309979, 309978, 309977

Veiligheidsinstructies:
- Veiligheidsneusschoen voldoet aan de EN ISO 20345 S3 norm.
- De kunststof kap beschermt tegen schokken tot 200 J en pletten tot 1500 daN.
- De antilekzool beschermt tegen verwondingen door scherpe voorwerpen.
- Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen, voorkomt elektrostatische ontlading.
- Zolen moeten regelmatig worden gecontroleerd op lekbestendigheid en slipweerstand.
- Alleen gebruiken met de juiste schoenmaat en voor het beoogde doel om blaren en blessures te
voorkomen.
- De fabrikant is aansprakelijk voor de veiligheid van het product; neem de gebruiks- en
onderhoudsinstructies in acht.
- Houd schoenen schoon en droog om slipweerstand en duurzaamheid van het materiaal te garanderen.
- Als er tekenen van schade zijn, zoals scheuren, gebruik de schoen dan niet meer.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.
- Vermijd onnodige blootstelling, vooral aan vlammen of chemicaliën.
- Niet gebruiken in explosieve of ontvlambare omgevingen.
- Anatomisch gevormd voetbed voor comfort, pas de schoen goed.
- Gebruik in werkomgevingen met een hoog risico alleen na risicobeoordeling.
- Geschikt voor natte omstandigheden, maar vermijd contact met natte oppervlakken om uitglijden te
voorkomen.
- Controleer schoenen regelmatig op slijtage en vervang ze indien nodig.


