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Productveiligheidsinformatie

Elten ESD-veiligheidsschoen Renzo Low, S3, stalen neus

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Georg GmbH, Medenbacher Str. 19, 35767 Breitscheid,
Deutschland
E-mail: info@georg.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 320755, 320753, 320752, 320751, 320750, 320749, 320748, 320747, 320746, 320745,
320744, 320743, 320742, 320741

Veiligheidsinstructies:
- Gevaar voor verstikking door onjuist gebruik of kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen
houden.
- Risico op uitglijden op gladde of natte oppervlakken door onvoldoende slipweerstand of slijtage van de
zool. Zorg ervoor dat de schoenen niet nat zijn voordat ze worden gedragen.
- Bescherming tegen stoten en beknelling dankzij de stalen veiligheidsneus. Zorg voor de juiste pasvorm
om drukpunten en blessures te voorkomen.
- Houd de schoenen schoon en droog om de vorming van bacteriën en slijtage van het materiaal te
voorkomen. Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen.
- De schoen is niet geschikt voor extreme temperaturen of zeer elektrische omgevingen. Let op de
antistatische eigenschappen, maar wees voorzichtig met stootbescherming.
- Niet geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving of in de aanwezigheid van open vuur.
- Regelmatige inspectie op schade of slijtage aan de stalen neus, de lekbestendige tussenzool en de
schoen in het algemeen om de veiligheid te garanderen.
- Gebruik de schoenen alleen op stevige, vlakke oppervlakken en voor het beoogde gebruik zoals
beschreven in de productbeschrijving.
- Controleer of de veiligheidsschoen voldoet aan de EN ISO 20345-S3 norm, indien van toepassing.
- Niet geschikt voor diep water. Langdurige blootstelling aan water kan de schoen aantasten.


