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Productveiligheidsinformatie

ESD-veiligheidsschoen ELTEN AMBITION BOA LOW, S2, stalen neus

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Georg GmbH, Medenbacher Str. 19, 35767 Breitscheid,
Deutschland
E-mail: info@georg.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 320628, 320627, 320626, 320625, 320624, 320623, 320622, 320621, 320620, 320619,
320618, 320617, 320616

Veiligheidsinstructies:
- Beschermt: Stalen neus beschermt tegen mechanische gevaren, prikbestendige zool beschermt tegen
scherpe voorwerpen.
- ESD-bescherming: Antistatische eigenschappen beschermen tegen elektrostatische ontlading,
controleer regelmatig op conformiteit met EN ISO 20345 S2 SRC.
- Materiaal: Waterbestendig dankzij gehydrofobeerd nubuckleer, ademende textielvoering voor comfort.
Voorzichtig in natte omstandigheden, want niet volledig waterdicht.
- Gebruiksomgeving: Niet geschikt voor explosieve atmosferen, elektrisch geleidende vloeren, kinderen
jonger dan 12 jaar, extreme temperaturen of chemische stoffen zonder tests.
- Risico op uitglijden: Loop voorzichtig op natte of gladde oppervlakken, met onvoldoende profiel of
ESD-compatibele zolen.
- Elektrische schok: Gevaar door onjuist gebruik in elektrische omgevingen.
- Verstikkingsgevaar: Bij onjuist gebruik van de stalen kap of kleine onderdelen, vooral door kinderen.
- BOA® sluiting: Stel stevig en individueel af, controleer de werking regelmatig, onjuiste afstelling kan
leiden tot letsel.
- Allergische reacties: Mogelijk bij huidcontact met nubuckleer of textielvoering.
- Schoenonderhoud: Controleer regelmatig op beschadigingen en vervang beschadigde onderdelen
onmiddellijk.
- Veiligheidsnorm: Geschikt voor commercieel gebruik, maar let op de maat en pasvorm, niet gebruiken bij
werken op grote hoogte.


