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Productveiligheidsinformatie

Werkbank Serie 8159, 3 schuifladen, B 750 tot 2000 mm, diepte 700 of
900 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,
Deutschland
E-mail: info@rau-gmbh.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 156893, 156892, 156891, 156890, 156889, 156888, 156887, 156886, 156885, 156884

Veiligheidsinstructies:
- Plaats de werkbank voor gebruik op een stabiele, vlakke ondergrond om kantelen of wiebelen te
voorkomen.
- Maximaal draagvermogen van de laden: Niet meer dan 100 kg per lade om kantelen of breken te
voorkomen.
- Trek laden slechts tot 90% uit om vastlopen en omvallen te voorkomen; trek ze langzaam en voorzichtig
uit.
- Overbelast de werkbank niet met een maximale oppervlaktebelasting van 1250 kg om stabiliteit te
garanderen.
- Gebruik antislipnoppen op de poten van het frame voor extra grip.
- Gebruik ErgoScript-handgrepen om de werkbank veilig te kunnen verplaatsen.
- Alleen bedoeld voor volwassenen; kinderen mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een
volwassene.
- Geschikt voor commercieel gebruik; niet buitenshuis of in vochtige omstandigheden gebruiken.
- Neem de veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik in acht om letsel te voorkomen.
- Het oppervlak van het werkblad kan heet worden; gebruik handbescherming.
- Houd het werkoppervlak schoon om struikelgevaar te voorkomen; pas de werkbank niet verkeerd aan.
- Vermijd verstikkings- en knelgevaar door onjuist gebruik van de laden.
- Gebruik de werkbank niet als ladder en verouder deze niet boven de maximale belasting.


