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Productveiligheidsinformatie

Bauer lekbak type AW8, ideaal voor opslag van max. 8 vaten van 200 l

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 133931, 133930, 133929, 133928, 133927, 133926

Veiligheidsinstructies:
- Niet geschikt voor het transport van gevaarlijke stoffen.
- Gebruik de lekbak alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Overschrijd de maximale belastbaarheid van 1000 kg/m² niet.
- Houd een opvangvolume van 240 liter aan om overlopen te voorkomen.
- Gebruik het materiaal alleen voor specifiek toegestane vloeistoffen (ontvlambare en
waterverontreinigende vloeistoffen).
- Controleer grondig op schade voor gebruik.
- Zorg er bij het opslaan van vaten voor dat ze stabiel staan en niet kunnen omvallen.
- Materialen zijn niet geschikt voor contact met voedsel.
- Wees voorzichtig bij het hanteren van zware vaten; gebruik mechanische hulpmiddelen.
- Zorg voor de veiligheid van het apparaat om ongelukken te voorkomen.
- Veilige opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen volgens de geldende voorschriften.
- Gebruik de lekbak alleen in de aangegeven toepassingen.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van de opgeslagen stoffen.
- Onderneem onmiddellijk actie in geval van lekken en breng de relevante autoriteiten op de hoogte.
- Voor vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water, moet u ervoor zorgen dat de bak op de juiste manier
wordt gebruikt.
- Veilig opbergen, want de lekbak is ontworpen voor gevaarlijke vloeistoffen.
- Overschrijd de maximale capaciteit niet: sla niet meer dan 8 vaten van elk 200 liter op.
- Zorg ervoor dat de lade correct geplaatst is voor een betrouwbare lekkagecontrole.
- Vermijd contact met schadelijke chemicaliën en zorg dat je geschikte beschermingsmiddelen bij de hand
hebt.
- Neem de aanvullende instructies en informatie over veiligheidsvoorschriften voor de opslag van giftige
stoffen in acht.
- Let op: Alleen geschikt voor de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen.
- Opmerking voor de gebruiker: onjuiste behandeling kan leiden tot lekken.
- Vermijd contact met de huid en ogen.
- Controleer voor gebruik of de lekbak in goede staat is.
- Gooi lege vaten op een milieuvriendelijke manier weg.
- Bij overvulling bestaat het risico op milieuschade.
- Overschrijd het toegelaten draaggewicht (1000 kg/m²) niet.
- De lekbak moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst om kantelen te voorkomen.
- Let op de etikettering en waarschuwingen voor gevaarlijke stoffen volgens het GHS (Globally
Harmonised System).
- In geval van morsen onmiddellijk de juiste noodmaatregelen nemen.
- Draag tijdens het gebruik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).
- Alleen gebruiken binnen het beoogde temperatuurbereik om materiaalbreuk te voorkomen.
- Gebruik de lekbak alleen voor het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen die zijn geclassificeerd
volgens GHS-categorieën 1-3.
- Vermijd contact met ontvlambare vloeistoffen.
- De lekbak moet goed worden gecombineerd met het rooster voor een veilige opslag.
- Beveilig de lekbak tegen omkantelen of wegglijden, vooral bij het opslaan van zware vaten.
- Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen in acht.


