
Bestandsnaam: Productveiligheid_10145732_be-nl.pdf Pagina 1 Datum: December 2024

Productveiligheidsinformatie

Schäfer Shop Genius bureau MODENA FLEX, aanbouw rechts/links,
T-poot rechthoekige buis, B 1800 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Schäfer Shop GmbH, Industriestraße 65, 57518 Betzdorf,
Deutschland
E-mail: info@schaefer-shop.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 295581, 295580, 295560, 295551, 295550, 295541, 295540, 295531, 295530, 295511,
295510, 295501, 295500, 295491, 295490, 297961, 297960, 297951, 297950

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de tafel op een stabiele, vlakke ondergrond staat om instabiliteit, kantelen of omvallen te
voorkomen.
- Gebruik de tafel niet in een vochtige omgeving en houd hem uit de buurt van water om schade te
voorkomen.
- Zorg ervoor dat alle kabels netjes en veilig worden gelegd en gebruik kabeldoorvoeren om struikelgevaar
te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de tafelhoogte correct en zonder al te veel kracht wordt ingesteld om ongelukken en
schade te voorkomen.
- Houd de tafel uit de buurt van warmtebronnen om schade aan het oppervlak te voorkomen.
- Voorkom overbelasting van het tafelblad, omdat dit de stabiliteit kan verminderen en het tafelblad kan
omvallen.
- De tafel mag alleen worden gebruikt binnen het daarvoor bestemde kader en mag niet worden misbruikt
als klimtoestel of zitplaats om het risico op letsel te minimaliseren.
- Zorg er bij het verstellen van de hoogte voor dat er geen lichaamsdelen bekneld raken om letsel te
voorkomen.
- Gebruik de tafel alleen op een stabiele, vlakke vloer om kantelen te voorkomen.
- Het is belangrijk dat verstelbare onderdelen en verbindingselementen correct worden bevestigd om de
veiligheid te garanderen.
- Volg de installatie-instructies precies op om schade en letsel te voorkomen.
- Kinderen mogen de tafel niet zonder toezicht gebruiken om letsel te voorkomen.
- Gebruik aanbevolen schoonmaakmiddelen en veeg het tafelblad niet af met agressieve middelen om het
melamine oppervlak te beschermen.
- Regelmatige inspectie van stabiliteit, hoogteverstelling, stelschroeven en mechanische onderdelen om
veiligheidsdefecten in een vroeg stadium op te sporen.
- Installeer beschermende maatregelen zoals randbescherming om het risico op letsel tot een minimum te
beperken.
- Overschrijding van de maximale belasting kan leiden tot instabiliteit en risico op schade.
- Gebruik geschikte montagematerialen om de stabiliteit te garanderen.


