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Productveiligheidsinformatie

Manuflex schuiflades onderbouw, voor werkbank Profi diepte 700 mm,
3 verschillende schuiflades

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße
3-5, 71296 Heimsheim, Deutschland
E-mail: verkauf@krieg-online.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 401149, 401148, 401147, 401146, 401145, 401144, 401143, 401142, 401141, 401140

Veiligheidsinstructies:
- Maximale belasting per lade: 35 kg. Vermijd overbelasting om schade of letsel te voorkomen.
- Laden kunnen tot 80% worden uitgetrokken; activeer de enkele uittrekstop om te voorkomen dat
meerdere laden tegelijk worden geopend en dat ze worden geplet.
- Gebruik de laden alleen waarvoor ze bedoeld zijn en zorg ervoor dat de individuele uittrekstop altijd
geactiveerd is om letsel te voorkomen.
- Beveilig de lades indien nodig met een cilinderslot om diefstal en onbevoegde toegang te voorkomen;
houd sleutels uit de buurt van kinderen.
- Houd de lades schoon en onderhoud ze volgens de instructies van de fabrikant om hun functionaliteit te
garanderen.
- Controleer lades regelmatig op beschadigingen en repareer ze om de veiligheid te garanderen.
- Houd kinderen uit de buurt en mag alleen worden gebruikt door volwassenen om letsel te voorkomen.
- De laden moeten altijd volledig ingetrokken zijn voordat de werkbank verplaatst wordt om ongelukken te
voorkomen.
- Niet gebruiken als trap of opstap om vallen te voorkomen.
- Gebruik een cilinderslot met centrale vergrendeling, bewaar de sleutel veilig om misbruik te voorkomen.
- Gebruik alleen geschikte werkbanken en monteer ze volgens de instructies van de fabrikant om stabiliteit
te garanderen.
- Houd ladebodems uit de buurt van water en sterke schoonmaakmiddelen om de coating te beschermen.
- Voer de montage en het gebruik uit in een taal die begrijpelijk is voor de gebruiker om veilig gebruik te
garanderen.


