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Productveiligheidsinformatie

Tafelscheidingswand op tafelblad geluidsisolatie syteem 40, in hoogte
verstelbaar, B 800-1800 x H 400 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440
Blieskastel, Deutschland
E-mail: info@omit.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 194904, 194903, 194902, 194901, 194900, 194899, 194898, 194897, 194896, 194895,
194894, 194893, 194892, 194891, 194890, 194889, 194888, 194887

Veiligheidsinstructies:
- Bevestig het tussenschot altijd stevig aan de rand van de tafel om kantelen te voorkomen.
- Niet gebruiken als steun, beugel of klimhulpmiddel om letsel te voorkomen.
- Verwijderd houden van open vuur, warmtebronnen en vocht om materiële schade te voorkomen.
- Alleen gebruiken voor de beoogde geluidsisolatie op kantoor, niet buitenshuis of in vochtige omgevingen.
- Lees de installatie-instructies zorgvuldig en volg ze nauwkeurig op om stabiliteit tijdens de installatie te
garanderen.
- Controleer de scheidingswand regelmatig op stabiliteit, slijtage en fysieke schade om veiligheidsrisico's
te voorkomen.
- Plaats geen zware of scherpe voorwerpen op of in de buurt van de scheidingswand om schade te
voorkomen.
- Stel de wand niet bloot aan hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid om de integriteit van het
materiaal te behouden.
- Onderneem bij schade onmiddellijk actie en raadpleeg indien nodig een specialist om ongevallen te
voorkomen.
- Niet gebruiken in de buurt van elektrische apparaten of kabels om het risico op elektrische schokken te
minimaliseren.
- Alleen gebruiken onder een geschikte tafel om de grenzen van het draagvermogen niet te overschrijden.
- Niet gebruiken als veiligheidsbarrière of privacyscherm, daar is het product niet voor bedoeld.
- Het tussenschot is ontworpen voor volwassenen en is niet geschikt voor onbeveiligd gebruik of als
speelgoed voor kinderen.
- Gebruik geschikte schoonmaakmiddelen om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
- Controleer voor gebruik of alle montageonderdelen goed en stevig gemonteerd zijn.
- Zorg er bij het installeren voor dat er geen risico is op letsel door scherpe randen.
- Niet voor gebruik buitenshuis of bij extreme temperatuurschommelingen.
- Kies geschikte tafelranden voor montage en vermijd gebruik met een instabiele constructie.
- Overbelast de scheidingswand niet om structurele schade te voorkomen.


