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Productveiligheidsinformatie

Variabel hoekverbindingsblad geluidsisolatie Systeem 40, voor
wandhoogte 1200-1800 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440
Blieskastel, Deutschland
E-mail: info@omit.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 194940, 194939, 194938, 194937

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de tussenwanden correct en stabiel worden gemonteerd om te voorkomen dat ze
omvallen.
- De hoekverstelling mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde specialisten.
- Zorg er bij het opstellen van de scheidingswanden voor dat er voldoende ruimte is voor voetgangers en
nooduitgangen.
- Lees en volg de installatie-instructies zorgvuldig om letsel te voorkomen.
- Stop bij schade met het gebruik van de hoekstang en vervang deze onmiddellijk.
- Volg de gebruiksaanwijzing om letsel tijdens montage en demontage te voorkomen.
- Wijs op het gevaar van onjuist gebruik, vooral bij het aanpassen van de hoeken.
- Zorg ervoor dat alle verbindingen stabiel zijn, zodat de scheidingswanden niet kunnen kantelen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren en opstellen van de schermen om letsel te voorkomen.
- Lees en volg de gebruikersinstructies zorgvuldig om ervoor te zorgen dat het product correct en veilig
wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat de verplaatsbare wanden goed worden vastgezet om te voorkomen dat ze omvallen.
- Gebruik de variabele hoekhefinrichting volgens de instructies om letsel door onjuist gebruik te
voorkomen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met de scheidingswanden spelen om het risico op letsel te minimaliseren.


