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Productveiligheidsinformatie

4 x 90° hoekverbindingsblad geluidsisolatie Systeem 40, voor
wandhoogte 1200-1800 mm

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440
Blieskastel, Deutschland
E-mail: info@omit.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 194944, 194943, 194942, 194941

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de scheidingswanden stabiel en stevig met elkaar verbonden zijn om te voorkomen dat
ze omvallen en gebruik de hoekverbindingen volgens de montage-instructies.
- Controleer voor gebruik of alle hoekverbindingen en scheidingswanden onbeschadigd zijn.
- Geluidsisolatiematerialen moeten worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor de installatie moet geschikt gereedschap worden gebruikt om letsel te voorkomen en de installatie
mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel.
- Het product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege verstikkingsgevaar door kleine
onderdelen en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Het product mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de beoogde gebruiksomstandigheden
en is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Het oppervlak van de hoekstang moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen om gevaren
door onveilige verbindingen te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de scheidingswanden om letsel te voorkomen.
- Controleer de geïntegreerde veiligheidsvergrendeling voordat u de schermen gebruikt.
- Geen direct contact met water of andere vloeistoffen.


