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Productveiligheidsinformatie

Mobiele tankinstallatie Benzine-trolley, 60 l of 95 l, handpomp of
elektrische pomp 12V, slang 2,7/3,2 m

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt,
Deutschland
E-mail: kontakt@cemo-group.com

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 138560, 138559, 138558, 138557

Veiligheidsinstructies:
- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
- Vul het mobiele tanksysteem niet te vol om overlopen en mogelijk brandgevaar te voorkomen (maximale
vulhoeveelheid: 60 liter of 95 liter).
- Het mobiele tanksysteem mag alleen worden gebruikt voor het vervoer van benzine.
- Behandel de brandstofslang voorzichtig tijdens het tanken om lekken te voorkomen.
- Gebruik het systeem niet in de buurt van open vuur of andere ontstekingsbronnen.
- De elektrische pomp mag alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het mobiele vulsysteem op een stabiele, vlakke ondergrond wordt geparkeerd.
- Houd het mobiele tanksysteem buiten het bereik van kinderen (niet geschikt voor kinderen -
verstikkingsgevaar door kleine onderdelen van de pomp).
- Draag bij het bedienen van de elektrische pomp geschikte beschermingsmiddelen, zoals handschoenen
en een veiligheidsbril.
- Meld lekkages onmiddellijk en neem passende maatregelen om de schade te beperken (voer bij het
morsen van benzine onmiddellijk passende reinigingsmaatregelen uit).
- Brandgevaar door benzinedampen.
- Risico op elektrische schokken met elektrische modellen bij onjuist gebruik.
- Gebruik het mobiele tanksysteem alleen waarvoor het bedoeld is.
- Bewaar of gebruik benzine niet in gesloten ruimten.
- Het mobiele brandstofsysteem mag alleen worden gebruikt door meerderjarige personen.
- Vermijd contact met benzine op de huid.
- Gebruik de elektrische pomp alleen als hij droog is en breng hem niet in contact met water.
- Gebruik het product niet bij slecht weer of extreme hitte.
- Voer regelmatig onderhoud en inspectie van de afdichtingen en vlamdover uit.
- Niet gebruiken in gebouwen om brand- en explosiegevaar te voorkomen.
- Houd het mobiele brandstofsysteem uit de buurt van ontstekingsbronnen en extreme temperaturen.
- Bescherm tegen hitte, vonken en open vuur.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen, veiligheidsbril).
- Reinig zorgvuldig na gebruik om lekken te voorkomen.
- Laat het apparaat alleen hanteren door getraind personeel.
- Gebruik het product alleen in overeenstemming met de geldende voorschriften voor het vervoer van
gevaarlijke goederen.


